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               ҠАРАР                                            № 35                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ
              30    апрель      2019 й.                                                                       30  апреля     2019 г .

Об  утверждении  Проекта зоны санитарной охраны объектов системы водоснабжения  сельского поселения Усман-Ташлинский   сельсовет       муниципального района Ермекеевский район   Республики Башкортостан

Руководствуясь Градостроительным кодексом  РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, СанПином 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ    «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   от 30.03.1999 г. № 52- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  от 21.02.1992 г. «О недрах», Постановлением   Правительства РФ от 24.07.2000г. № 554, утвердившее «Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании», Устава сельского поселения Усман-Ташлинский  сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан
ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Утвердить  Проект зоны санитарной охраны объектов системы водоснабжения сельского поселения Усман-Ташлинский  сельсовет муниципального района Ермекеевский район   Республики Башкортостан (Приложение   №1)
  2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в администрации сельского поселения Усман-Ташлинский   сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан по адресу: с. Усман-Ташлы, ул. Центральная, 27  и на официальном сайте http://usmantash.ru
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  сельского поселения Усман-Ташлинский сельсовет
муниципального   района Ермекеевский район
Республики Башкортостан:                                                           Р.Ф.Хантимерова
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АННОТАЦИЯ

Цель данной работы – установление границ первого пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) и составляющих ее поясов источника водоснабжения (родник) для  с. Усман-Ташлы  СП Усман-Ташлинский сельсовет МР Ермекеевский район РБ, расположенного по адресу:
 452195, РБ, Ермекеевский район, с.Усман-Ташлы, ул.Центральная, 27.
Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.
Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. Определение границ поясов ЗСО выполнено путем проведения гидродинамических расчетов. 

Анализ охраны водного бассейна на территории сельского поселения.

Администрации СП Усман-Ташлинский сельсовет МР Ермекеевский район РБ предусмотрен комплекс природоохранных и ресурсосберегающих  мероприятий  направленных  на  предотвращение  и  исключение негативного воздействия на водный бассейн, почвы, соответствующие системы водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение осуществляется от каптированного родника (для которого производится расчет ЗСО) оборудованного на территории сельского поселения.
Производственная деятельность на территории водозабора (родник) не ведется.
(см. Приложение 3).
Данная площадка включает родник, каптаж V= 15 м3, емкость V= 10 м3 и водопроводные сооружения. 
Хозяйственно-бытовые  стоки  предусмотрено  отводить  в герметизированные выгребные ямы. Герметизированные выгребные ямы, расположенные на территории населенного пункта, вне трех поясов ЗСО. 
Поверхностные сточные воды будут отводиться с помощью лотков. 
Паводковыми водами участок не  затапливается.

Анализ качественного и количественного состояния 
эксплуатируемых подземных вод 

Анализ качества подземных вод на площадке водозабора СП Усман-Ташлинский сельсовет МР Ермекеевский район РБ проводится по результатам данных аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центра гигиены эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Белебей, Белебеевском, Ермекеевский, Альшеевский районах.
Протоколы исследования питьевой воды 
Протоколы исследования питьевой воды 
№  2630  от 29.05.2015 г.;
№  4273  от 20.05.2016 г.;
№  1418  от 15.05.2017 г.;
№  2407  от 30.07.2018 г.   (Приложение 2). 
Результаты анализов проб воды, показали, что качество воды соответствует  на территории СП Усман-Ташлинский сельсовет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

ЗСО водозабора (родник)
Проектом было уделено внимание по установлению зоны санитарной охраны водозабора и предложен ряд мероприятий и рекомендаций по ее установлению. Согласно предварительной оценки эксплуатационных запасов подземных вод казанско-татарского водоносного горизонта были рассчитаны границы второго и третьего поясов.
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий проект зоны санитарной охраны (ЗСО) источников хозяйственно-питьевого  водоснабжения с. Усман-Ташлы на территории МР Ермекеевский район Республики Башкортостан, разработан в соответствии с требованиями действующих в настоящее время нормативных документов:
· СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»[4];
· СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения[5];
· Санитарно-гигиенические мероприятия разработаны на основании санитарного обследования территории ЗСО.
Исходные данные: по водозабору - получены  от администрации МР Ермекеевский район, по геолого-гидрогеологическим условиям  -  в архивах БашГеоЦентра РБ.

Целью данной работы является установление границ распространения зоны санитарной
охраны первого, второго и третьего поясов.
Исходные данные для разработки ЗСО водозабора:
· протоколы лабораторных исследований питьевой воды;
· паспорт родника;
· фотографии источника водоснабжения;
· информационное письмо.
	
 
1. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
1.1 Реквизиты предприятия

Заказчик: Администрация сельского поселения Усман-Ташлинский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан. 
Фактический адрес: 452195, РБ, Ермекеевский р-н, с. Усман-Ташлы,  ул. Центральная, д.27
Юридический адрес: 452195, РБ, Ермекеевский р-н, с. Усман-Ташлы,  ул. Центральная, д.27
Телефоны: 7(34741) 2-51-46
ИНН: 0221001108

Исполнитель :            ИП Тарасова Альбина Васильевна
Юридический адрес: 452000 РБ, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Крестьянская,36.
ИНН: 025502743837
ОГРНИП 316028000148391
Тел. 8 937 305 74 09




1.2 Характеристика местных условий

Водозабор расположен на территории СП Усман-Ташлинский сельсовет МР Ермекеевский район РБ.
Территория водозабора  технологически расположена на 1 площадке.
Источник водоснабжения является подземным межпластовым напорным, находиться между двумя водонепроницаемыми слоями, достоинство подземного водоисточника является защищенность от всевозможных загрязнений, что дает возможность использовать воду без всякой предварительной обработки. Система водоснабжения является централизованное (водопровод протяженностью 7000м. диаметром 100мм), что обеспечивает население численностью 602 человек.
Загрязнение источника отсутствует (данные взяты из отчета о результатах работ за 2015,2016,2017,2018 год по ведению мониторинга на территории данной площадки).

Площадка  –  родник Ташурда № 732  расположен 1,8 км по аз.63 от южной  окраины с. Усман-Ташлы, номер территории на кадастровой карте 02-23:020502:1. Территория граничит с землями сельхозугодий, пастбищ, лесного массива. Ограждение территории площадки первого пояса 10 х 10 м выполнено из деревянного штакетника. Ворота деревянные, распашные, шириной 4,0м. Высота ограждения 1,5м. 
Транспортная связь объекта осуществляется по подъездной автодороге с грунтовым покрытием.
Рельеф площадки увалисто - сыртовый, с уклоном в юго-западном направлении.


Рис. 1.1 Схема расположения водозабора.
    - источник водоснабжения 

Географические координаты устья каптированного родника:
	Наименование 
	Год ввода в эксплуатацию
	Абсолютная отметка
	МСК
	СК42 Пулково

	
	
	
	с.ш.
	в.д.
	с.ш.
	в.д.

	с. Усман-Ташлы
	1998
	227
	54°15'30,18"    
	53°35'36,92"    
	54°15'29,2"    
	53°35'42,2"    



1.3. Климатическая характеристика

Основной климатической особенностью района является его континентальность. Зима холодная, продолжительная и многоснежная с частыми метелями. Лето с обилием солнечного света и тепла, порой сухое и даже жаркое. Переходные сезоны весны и осени короткие, отмечаются поздние весенние и ранние осенние заморозки.
На климат района, с учётом его географического положения, влияют и Атлантический океан, и материк. Первое проявляется в преобладании западного переноса влажных воздушных масс, второе — в увеличении годовых амплитуд температуры воздуха до 33°C, в резких колебаниях её в течении суток, в быстром повышении температуры весной и быстром понижении осенью. Приходящие с Атлантического океана влажные воздушные массы зимой приносят тепло, летом — прохладу. Вторжение арктического воздуха летом и континентального — из Сибири зимой вызывают резкие похолодания.
На равнинной части района абсолютная амплитуда температуры воздуха измеряется в пределах 84°С. На вершинах и верхних открытых частях склонов она уменьшается до 75°С, в долинах, котловинах она увеличивается до 90°С. Среднемесячная температура самого теплого месяца июля составляет +19°С, а самого холодного месяца января -15°С. Среднегодовая температура равна +2,3°С. Абсолютный максимум температуры иногда достигает до +39°С, абсолютный минимум (тоже редко) — до -45°С мороза и даже ниже.
Продолжительность теплого периода года (с положительной температурой) в районе в среднем 201 день (примерно с первой декады апреля до третьей декады октября), а холодного периода — 164 дня. Последние зимние заморозки заканчиваются в среднем 18 мая (с колебаниями от 17 апреля по 6 июня), первые осенние заморозки начинаются в среднем 22 сентября (с колебаниями от 26 августа до 7 октября.). Продолжительность периода без заморозков составляет 126 дней (с колебаниями от 93 до 148 дней).
Среднегодовое количество осадков составляет 420 мм с колебаниями от 260 мм (1934) до 781 мм (1964). Осадки в теплый период (апрель-октябрь) выпадают в виде дождей, большей частью имеют ливневый характер, нередко с грозами и градом. Устойчивый снежный покров устанавливается в середине второй декады ноября, к середине марта достигает до 38 см высоты, с запасом воды в нем 122 мм.
В районе преобладают ветры юго-западного (25%) и южного (22%) направлений, наблюдается некоторая разница во временах года. Так, зимой преобладает ветер южного (34%) и юго-западного направлений (28%), а летом же ветры северного (19%), юго-западного (16%), северо-восточного (16%) и западного (13%) направлений. Дни со штилями в районе составляют 13% в году. Наиболее сильные ветры наблюдаются с декабря по март, маловетреными месяцами считаются июль-август


1.4. Орогидрография

На территории района рельеф увалисто-сыртовый, характеризуется слабой наклонностью поверхности к северу — которая разрезана системой оврагов, балок и речных долин, относится в большей части к территории Бугульминско Белебеевской возвышенности и Общему Сырту. Высота местности над уровнем моря колеблется в пределах 200-300 метров, местами достигает 400 и более метров. Вершины гор-увалов носят платообразный характер. Более высокие горы-увалы формировались в северной и северо-восточной части района и залегают вдоль реки Стивензя — это первая гряда. С востока на запад, примерно по середине территории района, протекает река Ря, как бы прочерчивая границу второй гряды гор-увалов. Отсюда к южной и юго-западной границам района высота увалов сильно снижается, и вдоль реки Тарказы увалы образуют третью гряду гор. Первая и вторая гряда тянутся с севера на юг, и их вершины облеснены, а третья гряда в основном имеет черты ковыльных степей.

Местами можно наблюдать выходы горных пород. Среди них выделяются скалы песчаников высотой до 20—25 метров, расположенные восточнее села Усман-Ташлы. Их гряды тянутся по правому берегу родника Кызыл-Чишма, где громадные глыбы песчаников названы Таш-Урда.
 
 В пределах Ермекеевского района нет крупных водных артерий. На границе района с Оренбургской областью и Татарстаном протекает приток Камы — река Ик, куда впадают реки Талды-Булак, Тарказы, Ря с притоками Кульчум, Азангелка (Азан-Елга), Шарлама, Сулли, а также Кидаш с притоками Стивинзя (Стевензя), Ташлы, Амяш, Улькай, Тавашла и многочисленное количество родников и небольших речек с красивыми местными названиями («Шарлык чишмасы», «Байкал чишмасы», «Кызыл чишма» и другие). Их красота воспевается в песне Раиса Ханнанова и Абузара Зарипова «Ярмәкәйнен шишмәләре».
Реки имеют равнинный характер, у них небольшие уклоны и скорость течения невысокая. Маловодны. Поймы сухие, ровные, покрытые луговой растительностью, кустарником и в отдельных местах залесены. Питание рек в основном снеговое — 60-80% составляют талые воды, лишь 10-30% годового стока формируются за счет подземного питания, остальное — за счет дождей.
Весеннее половодье в реке Ря можно наблюдать в период с 8 марта по 22 апреля. Максимальный уровень воды достигает возле села Рятамак до 306 см при отметке нуля 128,82 см. Раннее поступление уровня отмечено 25 марта, позднее — 20 мая.
Летом и зимой реки сильно мелеют, но нередки случаи дождевых паводков. На территории района имеются небольшие озёра Атам-Куль, Кара-Куль, Ташлы-Куль, Зингереевское, Суерметовское, Васильевское, Кулбаевское и другие.
Немало возведено прудов — Абдулкаримовский, Калиновский, Ермекеевский (так называемый ГЭС у села Ермекеево) и так далее. В 2009 году введено в строй крупнейшее в районе водохранилище на реке Стивензя у села Старошахово для обеспечения водой населения города Октябрьский (Ермекеевское водохранилище). 

Казанско-татарский водоносный комплекс (P2kz + P2t) выделен в пределах Бугульминско Белебеевской возвышенности, междуречий Сюнь – База, Быстрый Танып – Буй. В северной части комплекс характеризуется средней водообильностью: дебиты родников от 0,2– 3,0 до 15,0 л/с при хорошем качестве, дебиты скважин 0,1–1,0 л/с, водопроводимость 13–16 м2 /сут. 
Южнее г. Туймазы комплекс представлен терригенно-карбонатными отложениями с переслаиванием водоносных и водоупорных слоев, что создает сложную картину соотношений (подвешенных – разноэтажных) водоносных слоев (до семи) на разных уровнях. 45 Межпластовые воды выше уреза рек безнапорные, каждый слой имеет свой уровень с разрывом до 10–20 м и более. Мощность толщи пресных вод может достичь 100–150 м. Воды разгружаются многочисленными родниками с наибольшими дебитами до 50–100 л/с, дебиты скважин 1–5 л/с (возможны и до 20 л/с), водопроводимость обычно 30–40 м2/сут, в долинах до 600–800 м2/сут. 
Воды комплекса широко используются для централизованного (водозаборы до 1,0–6,5 тыс.м3/сут) и децентрализованного водоснабжения путем каптажей родников и скважинных водозаборов. Утвержденные запасы по МПВ — родникового стока от 6,0 тыс.м3/сут до 30,0 тыс. м3/сут; производительность отдельных водозаборов до 1,0–3,0 тыс.м3/сут.





2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОЗАБОРА
Данный водозабор относиться к  восходящим родникам.
Восходящие родники питаются напорными водами. Движение питающих их вод происходит снизу вверх под действием напорного градиента. 
Вода из родника перехватывается специально построенными для этого перемычками и направляется в ВНБ. Конструкция каптажных сооружений зависит от гидрогеологических и топографических особенностей местности.

Водозабор (родник Ташурда) расположен в 1,8 км по аз.63 от южной окраины с. Усман-Ташлы, у подножья коренного склона долины ручья Ташлы. Номенклатура листа N-39-XVIII    N-39-72.
Абсолютная отметка  227 м. 
Каптаж объемом 10 м3
ВНБ объемом  15 м3. 
Абсолютная отметка  163 м. 


Таблица 2.1

Сведения по источнику водоснабжения
	№ п/п
	№ , год ввода.
	Состав горизонта
	Уровень, м
	Результаты откачки

	
	
	
	статический
	динамический
	Q, л/с/м3час
	S, м
	q, л/с

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	родник
	Известняки
	227
	274
	7,00
	47
	0,28

	 
	1998
	Суглинки, глины
	 
	 
	25,2
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3.  КРАТКАЯ ГЕОЛОГО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РАЙОНА РАБОТ

Подземными называют воды, находящиеся в толще земной коры во всех физических состояниях. Для водоснабжения используется свободная вода, заполняющая поры фильтрующих грунтов и передвигающаяся под действием силы тяжести.
По условиям залегания подземные воды могут быть разделены на верховодку, грунтовые и артезианские.
Сосредоточенный естественный выход подземных вод (артезианских или грунтовых) на дневную поверхность называется родником или ключом. Если родники питаются за счет безнапорныз вод, то поступление воды к ним является нисходящим, а если за счет напорных вод – восходяшим.
Каптажи представляют собой сооружения по сбору подземных вод для использования естественных их выходов на дневную поверхность из различных пород.
Высокие санитарные качества воды, а также относительно простые получения родниковой воды привели к широкому использованию ее для целей питьевого водоснабжения



Были представлены следующие материалы:
-  паспорт родника Ташурда

	
	Родник 

	Водоносный горизонт
	Нижнекамский

	Водовмещающие породы
	Известняки

	Перекрывающие породы, водоупор
	Суглинки, глины














3.1 Геологическое строение территории


- схематический гидрогеологический разрез речной долины: 

1-песок; 2 –песок водоносный; 3- супеси; 4 – глины; 5 – известняки трещиноватые; 6 – уровень верховодки; 7 – грунтовых вод; 8 – уровень межпластовых ненапорных вод; 9 – уровень артезианских вод; 10 – нисходящие родники; 11 направление движения безнапорных вод; 12 – разгрузка артезианских вод; 13 – восходящий источник.

	№ позиции
	Наименование 
	Материал 
	Примечание

	1
	водоотводный желоб
	 
	 

	2
	гидроизоляция
	 
	 

	3
	плита перекрытия
	железобетон 
	 

	4
	дренаж
	гравий 
	 

	5
	водоносный слой 
	 
	 

	6
	гравийный фильтр 
	 
	 

	7
	бетонное основание 
	железобетон 
	 

	8
	водозаборная труба 
	сталь
	 

	9
	переливная труба
	сталь
	 

	10
	скобы 
	сталь 
	 

	11
	вентиляционная труба 
	сталь 
	 

	12
	фильтр водозабора 
	 
	 


3.2 Гидрогеологические условия

На глубину изученности на участке работ развит один казанско-татарский водоносный горизонт, который эксплуатируется СП Усман-Ташлинский сельсовет.
Мощность подземных вод зоны экзогенной трещиноватости достигает 80–100 м. Ресурсы подземных вод определяются исключительно количеством атмосферных осадков. Таким образом, в пределах Предуралья к условно защищенным горизонтам отнесены: — площади распространения казанско-татарского  водоносного комплекса преимущественно с межпластовыми водами Бугульминско Белебеевской возвышенности;

Водоносный  горизонт  напорный.  Установившийся  уровень  подземных  вод зафиксирован на глубине 47 м. 
Дебит родника составил от 25,2 м3/час, при понижении уровня воды в роднике, т.е. удельный дебет имеет значения до 7 л/с.
Питание подземных вод нижнеказанского водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков.

Определение категории защищенности базировалось на методике ВСЕГИНГЕО,
разработанной В.М. Гольдбергом.
Методика расчета бальной оценки защищенности подземных вод представлена ниже.
Градации глубин и мощностей слабопроницаемых отложений и соответствующие им
баллы:

	Глубина уровня грунтовых вод (Н), м

	Н ≤ 10
	10 < H ≤  20
	20 < H ≤  30
	30 < H ≤  40
	40 < H ≤  50

	1
	2
	3
	4
	5



	Глубина уровня грунтовых вод (Н), м

	50 < H ≤  60  
	60 < H ≤  70  
	70 < H ≤  80  
	80 < H ≤  90  
	90 < H ≤  100

	6
	7
	8
	9
	10



Для рассматриваемого водозабора глубина залегания уровня подземных вод 47 м, что соответствует 5 баллам.

	Мощность слабопроницаемого слоя (m 0 ), м

	m 0 ≤ 2
	2 < m 0 ≤ 4
	4 < m 0 ≤ 6
	6 < m 0 ≤ 8
	8 < m 0 ≤ 10

	а
	б
	с
	а
	б
	с
	а
	б
	с
	а
	б
	с
	а
	б
	с

	1
	1
	2
	2
	3
	4
	3
	4
	6
	4
	6
	8
	5
	7
	10



	Мощность слабопроницаемого слоя (m 0 ), м

	10 < m 0 ≤ 12
	12 < m 0 ≤ 14
	14 < m 0  ≤16  
	    16 < m 0 ≤ 18  
	18 < m 0  ≤ 20  
	m 0  > 20

	а
	б
	с
	а
	б
	с
	а
	б
	с
	а
	б
	с
	а
	б
	с
	а
	б
	с

	6
	9
	12
	7
	10
	14
	8
	12
	16
	9
	13
	18
	10
	15
	20
	12
	17
	25



Где индексы а, б и с обозначают: а – супеси и легкие суглинки (К≈0,1÷0,001м/сут), с –тяжелые суглинки и глины (К<0,001м/сут), б – смесь пород групп а и с.
В рассматриваемом гидрогеологическом разрезе слабопроницаемый слой представлен отложениями четвертичного возраста известняком и глиной мощностью 20 м, что соответствует 20 баллам.
Сумма баллов, обусловленная градациями глубин залегания подземных вод, мощностями  слабопроницаемых  отложений  и  их  литологией,  определяет  степень защищенности грунтовых вод.
Таким образом, общая сумма составит:
5+20=25 баллов.

По сумме баллов выделяются шесть категорий защищенности подземных вод.

Категории защищенности подземных вод (по сумме баллов) от поверхностного загрязнения
	Категории условий защищенности
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	Сумма баллов (Σ)  
	Σ ≤5
	5< Σ ≤10
	10< Σ ≤15
	15< Σ ≤20
	20< Σ ≤25
	Σ >25



С суммой баллов 25 эксплуатируемые подземные воды водоносного нижнеказанского
горизонта относятся к  V группе защищенные.

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ НА ВОДОЗАБОРЕ

Согласно закону РФ «О недрах», «Положению о порядке лицензирования пользования недрами» ответственность за соблюдение установленных стандартов (норм, правил) по охране недр, земель, вод и других объектов природной среды, установленного режима эксплуатации недр возлагается на Недропользователя.
Лицензия на право пользования недрами – отсутствует (на стадии получения, обслуживающей организацией).
Целевое назначение и вид работ – добыча питьевых подземных вод для хозяйственно питьевых нужд населения 72,24 м3/сут (26,4 тыс.м3/год). Для обеспечения питьевой водой существуют водозабор каптированный родник. 
Ввод в эксплуатация водозабора (родник) –   1998 г.
Глубина залегания водозабора, м – 38. 
Эксплуатируемый водоносный горизонт – нижнеказанский
Водовмещающими породами служат известняк светло-серый на глинистом цементе.
Удельный дебит -  7 л/с (25,2 м3 /сут.)

Обустройство родника выполнено с использованием каптажаV= 10 м3.

Выпуски из каптажа оборудованы водоводом, по которому вода транспортируется в ВНБ запаса воды объемом 25 м3. Водовод прокладывается из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметрами от Д= 100 мм.
Для подачи воды к потребителям насосная станция II подъема не требуется. 
Обеззараживание воды не производится, т.к. качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных  систем  питьевого  водоснабжения.  Контроль  качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Канализование водозаборного узла не предусмотрено. 
Имеются  выгребные ямы, расположенные на территории населенного пункта вне трех поясов ЗСО. (см. Приложение 4)

Территория  водозабора  спланирована  с  учетом  отвода  поверхностного  стока.
Территория ограждена по всему периметру 10 х 10 м. 
ЗСО первого пояса не соответствует радиусу 30 м. от родника, от ВНБ, 10  м.
Работа водозабора - самотеком.
Резервуар запаса воды ВНБ 25 м3.


5. ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Наблюдения за качеством подземных вод проводят в соответствии с требованиями ГОСТа 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения", СанПиНа 2.1.4.559-96 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".
Комплекс контролируемых нормируемых показателей устанавливается в зависимости от местных природных геолого-гидрогеологических и гидрогеохимических условий, особенностей антропогенной нагрузки. В состав его входят отдельные обобщенные показатели, а также показатели органолептических и санитарно-токсикологических свойств воды, предельно допустимые концентрации, которых регламентируются выше перечисленными ГОСТами и СанПиНами.
Количество и периодичность отбора проб воды для лабораторных исследований регламентируется лицензионными соглашениями либо определяется органами Госсанэпиднадзора.
          
Анализ качества подземных вод на площадке водозабора с. Усман-Ташлы, СП Усман-Ташлинский сельсовет МР Ермекеевский район РБ проводится по результатам данных аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центра гигиены эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Белебей, Белебеевском, Ермекеевский, Альшеевский районах.
Протоколы исследования питьевой воды 
№  2630  от 29.05.2015 г.;
№  4273  от 20.05.2016 г.;
№  1418  от 15.05.2017 г.;
№  2407  от 30.07.2018 г.
основные показатели внесены в таблицу, развернутые протоколы  анализов  воды прилагаются (Приложение 2). 

Таблица 3.1. Основные показатели качества подземных вод водозабора

	Номер
	Дата
	Наименование показателей

	
	
	Запах, не более 2
	Привкус, не более 2
	Цветность не более 20
	Мутность  не более 2,6
	ГХЦГ, мг/л 0,002
	ДДТ , мг/л 0,002
	pH,в пределах 6-9
	Сухой остаток, мг/л не более 1000
	Жесткость общая,  не более 10
	Окисляемость, мг/л не более 5,0
	Нефтепродукты, мг/л 0,1
	Аммиак, мг/л не более 2,0
	Нитрит-ион, мг/л не более 3,0
	Нитраты, мг/л не более 45
	Сульфаты, мг/л не более 500
	Хлориды, мг/л не более 350
	Фториды, мг/л 1,5
	Бенз/а/пирен,  мг/л 0,005
	Алюминий, мг/л 0,5
	Хром, мг/л 0,05
	Марганец, мг/л 0,1
	Железо, мг/л не более 0,3
	Медь, мг/л 1,0
	Цинк, мг/л 5,0
	Мышьяк, мг/л 0,05
	Кадмий, мг/л 0,001
	Ртуть,мг/л 0,0005
	Свинец,мг/л 0,03
	Гептахлор, мг/л 0,5
	ОКБ, отсутствие
	ТБК, отсутствие
	ОМЧ, не более 50

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34

	 
	 
	 Усман-Ташлы, СШО

	№ 2630
	29.05.2015
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	не обн.
	не обн.
	13

	№ 4273
	20.05.2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	не обн.
	не обн.
	7

	№ 1418
	15.05.2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	не обн.
	не обн.
	7

	 
	 
	 Усман-Ташлы, родник Ташурда

	№ 2407
	30.07.2018
	0
	0
	<5
	<1
	<0,0001
	<0,0001
	8
	348
	3,2
	1,4
	<0,005
	<0,05
	<0,003
	17,5
	<10
	39,7
	<0,05
	<0,000002
	<0,04
	<0,025
	<0,01
	<0,1
	<0,005
	<0,005
	<0,0001
	<0,0005
	<0,0001
	<0,001
	<0,00002
	не обн.
	не обн.
	3



Примечание: 
· обязательное ведение журнала в электронном виде, 
· проводить анализ полученных результатов,
· принимать соответствующие меры, при ухудшении качество воды или ее не соответствии с нормативами.


6. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ

6.1 Конструкция каптированного родника

Конструкция каптированного родника принята согласно паспорта на родник.
Конструкция каптажного сооружения, как правило, должна сохранять наиболее выгодный режим источника, предохраняя от преждевременного истощения и подпора. Последний вызывает повышение уровня подземных вод и может привести к отклонению отдельных струй в сторону, образованию новых дериватов (выходов) и уменьшению дебита каптажа.
Каптажное сооружение должно быть по возможности простым, прочным и выполненным из материалов, не ухудшающих качество воды. При захвате родника необходимо каждый раз решать вопрос о выборе конструкций каптажного сооружения с полным учетом всех местных особенностей, которые могут заключаться в следующем: тип родника (восходящий или нисходящий); характер водоносного пласта (плотные скальные породы, галечник,пески, плывучие грунты и т. д.); характер выхода источника (отдельная жила — трещина, группа источников на базе ряда трещин, группа источников при выклинивании водоносного пласта на склоне горы); характер и глубина залегания водоупорных подстилающих пластов; наличие и мощность осыпей и завалов, закрывающих выход родников; наличие и характер возможных очагов загрязнения родниковой воды, а также вероятные пути проникновения загрязнений в каптаж; геологические условия, обеспечивающие устойчивость и продолжительный срок службы каптажного сооружения (отсутствие оползней, действующих оврагов, размоин и т. д.); наличие местных строительных материалов и условия производства строительных работ.


Каптаж восходящих родников. Образование восходящих источников обычно обусловливается наличием в кровле напорного водоносного пласта трещин, по которым вода поднимается вверх.
Если пьезометрический напор в пласте достаточно велик и путь воде не преграждается залегающими выше водонепроницаемыми породами, то на поверхности земли в месте выхода воды образуется так называемый восходящий источник.
7.РАСЧЕТ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ (ЗСО)

Зоны санитарной охраны рассчитывались в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 
Зона санитарной охраны источников водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строго режима, второго и третьего – режимов ограничения.
Рассматриваемый водозабор осуществляет эксплуатацию пресных подземных вод.
Перспективная потребность в питьевой воде согласно водохозяйственного расчета составляет 72,24 м3/сут. 
По  предварительной  оценке  эксплуатационных  запасов  подземных  вод казанско-татарского водоносного горизонта, с учетом первоначальной дополнительной потребности в воде 604 м3/сут.
Водоносный  горизонт  защищен  верхним  водоупором  толщей  четвертичных слабопроницаемых отложений. В связи, с чем данный водоносный горизонт в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 квалифицируется, как защищенный с установкой первого пояса зоны санитарной охраны в радиусе 30 м.

В состав зоны санитарной охраны входят три пояса: первый пояс – зона строгого режима, второй и третий – пояса ограничений.
Первый пояс зоны санитарной охраны водозабора устанавливается строго в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

Зоны санитарной охраны для II и III третьего поясов рассчитывались на основе пособия к СниП 2.04.02-84, использующего аналитические методы расчета зон санитарной охраны водозаборов подземных вод приведенных в литературном пособии А.Е.Орадовская, Н.Н.Лапшин «Санитарная охрана водозаборов подземных вод» (Москва «Недра», 1987г.).
Данная методика была рекомендована пособием по проектированию сооружений для забора подземных вод (к СНИП 2.04.02-84):
- п.13.15 «…. Вследствие сложности гидрогеологических условий область захвата водозабора имеет неправильные геометрические очертания, выявление которых возможно только на основе графоаналитических построений»;
- п.13.20 «Методы определения размеров ЗСО аналитическим способом разработаны для следующих расчетных схем фильтрации в однородных пластах 1:

1Рекомендации по гидрогеологическим расчетам для определения границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. – М.: ВНИИ ВОДГЕО, 1983. Орадовская А. Е., Лапшин Н. Н. Санитарная охрана водозаборов подземных вод. – М.: Недра, 1987. »

Рассматриваемый водозабор – это водозабор локального типа. Конфигурация области питания водозабора, работающего в неограниченном изолированном пласте, аналогична области питания водозабора, в данном случае также имеет водораздельную точку N.

Схема неограниченного водоносного горизонта соответствует условиям эксплуатации водозаборного сооружения в достаточно протяженном по площади водоносном горизонте, когда естественные границы горизонта (реки, водоемы, участки выклинивания пород) находятся за пределами области влияния водозабора.
Рассматриваемый родник представляют собой локальный водозабор. Расчетные зависимости для определения основных элементов фильтрационного потока при работе водозабора в неограниченном изолированном горизонте при наличии естественного потока подземных вод с интенсивностью q проводятся на основе формул и приложений (А.Е.Орадовская, Н.Н.Лапшин «Санитарная охрана водозаборов подземных вод»), по которым определяются основные параметры ЗСО водозаборов в рассматриваемых условиях.

Для определения границ второго и третьего пояса ЗСО водозабора с расчетным временем передвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору Т=200сут (А.Е.Орадовская, Н.Н.Лапшин «Санитарная охрана водозаборов подземных вод» -М.»Недра», 1987 на таблицу 6. Стр 85) (для второго пояса) и передвижения химического загрязнения – 10000сут (для третьего пояса):

7.1. Граница первого пояса ЗСО.

Для каптированных родников формируется санитарно защитная зона, или зона I пояса. В основе ее создания заложен принцип сохранности водоносного горизонта. Особенность I пояса состоит в том, что вода не загрязняется посторонними примесями, поступающими с поверхности, за счет наполнения из расположенных выше источников воды.
Для каптированных родников ЗСО располагается на расстоянии не меньше чем 30 м от ее дислокации. Если водозабор находится под незащищенным горизонтом, подземные воды могут быть загрязнены и возникает необходимость увеличить радиус: в этом случае он составит около 50 м.
Особые условия, а именно отсутствие вероятных каналов загрязнения воды, позволяют уменьшить санитарно защитную зону в первом поясе до 15-25 м. К первой зоне предъявляются особые требования, касающиеся расположения объектов хозяйственного и промышленного назначения, которые не принадлежат к системе, обеспечивающей водоснабжение.

Санитарно защитная зона
Многочисленные бактериальные загрязнения способны ухудшать качество питьевой воды. Производя расчет рубежей защитной зоны, необходимо определить границы, препятствующие проникновению в родник загрязняющих веществ. Границы для зоны устанавливают, исходя из следующих принципов:
1. Вода на территорию водозабора не должна попадать с мест, расположенных далее от границы родника.
2. Время доставки воды от границ санитарной зоны до водозабора должно быть в пределах, но не менее чем срок ее работы.
Ширина зоны, которая находится около водозабора, в противоположном направлении движения воды, определяется по формуле А = 2R1, где R1 – это радиус . Ширина зоны, но уже по направлению протекания воды, вычисляется по формуле В = 2R2, где R2 = R1/2.
Основной параметр, который указывает на длину участка от границы зоны до родника, – это время перемещения загрязненной воды к водозаборному оборудованию. Его можно обозначить как Тм. Если при гидрогеологической разведке обнаружены плохо защищенные воды, то Тм составит 400 суток. Для защищенных межпластовых вод расчет составит иную цифру: Тм – 200 суток для I и II климатического района.
Первый пояс зоны санитарной охраны устанавливается в целях устранения возможности случайного или умышленного загрязнения подземных  вод в пределах водозабора. Размеры первого пояса ЗСО устанавливаются в зависимости от условий защищенности водоносного горизонта от поверхностного загрязнения.
К защищенным подземным водам относятся напорные и безнапорные воды, имеющие в пределах всех поясов сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих водоносных горизонтов или с поверхности земли. Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии 30м от водозаборных сооружений.
К недостаточно защищенным подземным водам относятся подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта, получающие питание на площади его распространения, а так же напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в результате снижения уровня при эксплуатации водозабора получают питание из вышележащих недостаточно защищенных водоносных комплексов. Границы первого пояса на таких участках устанавливаются на расстоянии 50м от водозаборных сооружений.


[bookmark: _Toc317611393]Условия защищенности водоносного горизонта

В соответствии с п. 2.6 «Рекомендаций по гидрогеологическим расчетам…» время просачивания поверхностных вод (t0) через породы зоны аэрации определяется по следующей формуле:


где: интенсивность n0–активная пористость пород зоны аэрации;
k0– средневзвешенный коэффициент фильтрации пород зоны аэрации;
m0– средняя мощность пород зоны аэрации, м;
е – инфильтрация условно загрязненных вод через толщу пород зоны аэрации, принимаемая равной 30% от среднегодовой суммы атмосферных осадков.
В табл. 4.1 приведены основные параметры для определения времени просачивания поверхностных вод через породы зоны аэрации
Таблица 4.1
Определение размеров первого пояса ЗСО водозабора 

	Водозаборы
	n0
	k0
	m0
	е
	t0
	Радиус первого пояса ЗСО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Родник Ташурда
	0,3
	1
	47
	0,0004
	2597
	30



 Таким образом, фактическое время просачивания поверхностных вод через толщу пород зоны аэрации превышает расчетное время выживаемости бактерий (400 суток), водоносный горизонт является защищенным, размер первого пояса ЗСО должен быть организован в радиусе 30 м от каптированного родника.


В зону распространения первого пояса попадают:
- Каптированный родник: № 732;
- Водопроводные сети диаметром 100 мм 
- Резервуар запаса воды емкостью 10 м3.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 проектом предусматривается ограждение и озеленение территории зоны санитарной охраны первого пояса, для отвода поверхностных вод предусмотрена дождевая канализация.
Через всю территорию первого пояса рассматриваемого водозабора отсутствуют дорожки с твердым покрытие, что не соответствует СанПиН 2.1.4.1110-02.
Оставшаяся часть огороженной территории первого пояса озеленена газонными травами, что соответствует СанПиН 2.1.4.1110-02.
Проектируются лотки для отвода поверхностных стоков с территории водозабора.
Ограждение территории площадки первого пояса 10 х 10 м выполнено из деревянного штакетника. Ворота деревянные, распашные, шириной 4,0м. Высота ограждения 1,5м. 
Пожарная безопасность объекта в проекте обеспечивается системой мер связанных с предотвращением пожара и противопожарной защиты, а также проведением организационно-
технических мероприятий по организации противопожарного режима, как при эксплуатации объекта.

Мероприятия по первому поясу:
1. Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;
2. Выполнение мероприятий по контролю за сохранностью ограждения 1-го пояса ЗСО радиусом 30 м от родника;
3. Обеспечение герметичности устья родника, люков и переливных труб каптажа с целью предотвращения возможности загрязнения питьевой воды.

Размеры проектируемого ограждения первого пояса ЗСО для водозабора:

	с. Усман-Ташлы
	Водозабор
	родник
	60х60
	м
	Имеется ограждения 
10 х 10 м



Выполнение мероприятий по первому поясу согласно СанПиН 2.1.4.1110-02:

- по п.1 На территории первого пояса расположен каптаж объёмом 10 м3 (см. Приложение);
- по п.2  Выполняются мероприятия по контролю за сохранностью ограждения 1-го пояса ЗСО радиусом 30 м от  родника и ВНБ 10 м;
- по п.3 Герметичность устьев родника, люков и переливных труб каптажа.

В связи с выявленными несоответствиями по установлению первого пояса зоны санитарной охраны  для рассматриваемого родника с номером №1В в мероприятиях по соблюдению санитарных требований на 2019 год. По содержанию  первого  пояса  ЗСО  был  внесен  список  мероприятий  согласно предъявляемым требованиям СанПиН 2.4.1.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».


7.2.  Границы второго пояса ЗСО
Границы 2-го пояса определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, попадающее в водоносный комплекс за пределами второго пояса, не достигнет водозабора за определенное время. Величина  времени продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору является основным параметром, определяющим расстояние от водозабора до границ второго пояса ЗСО.
Время (Т) продвижения микробного загрязнения и его нейтрализации до родника определяется согласно таблице № 1 (СанПиН 2.1.4.1110-02) и составляет 400 суток. Расчеты проведены по методическому пособию [2] в таблице 4.2, 4.3.
Например, при = 10 000 куб.м/сут (водозабор вполне солидного райцентра), = 20 м, = 0.1 получим для II пояса (= 200÷ 400 сут) = 560÷ 800 м; для III пояса (= 104 сут) = 4000 м.
	

	                                      Рис. 



Понятно, что при наличии потока ЗСО приобретает эллипсовидную форму.  
Вверх по потоку размер ЗСО будет больше, т.к. здесь складываются градиент естественного потока и градиент депрессионной воронки. Реально ЗСО на местности назначается в виде прямоугольника, в который вписывается расчетный эллипс.(рис. 2) В этом случае для каждого пояса (II и III) должны быть раздельно рассчитаны три геометрических размера ЗСО:

- Полуширина ЗСО выше по потоку: теоретически «на бесконечности» (практически уже на 

расстоянии порядка 3÷4) она равна полуширине зоны захвата , т.е.;
для конкретного времени определяется по зависимости .
- определяется из уравнения , где  - погонный (единичный) расход естественного потока.
- Размер пояса ЗСО вверх по потоку  - из уравнения .
- Размер вниз по потоку  - из уравнения  
Область питания водозабора отделяется от внешней части области фильтрации раздельной, или нейтральной, линией тока (траекторией движения). На этой линии располагаются одна или несколько важных с точки зрения охраны водозаборов раздельных, или критических, точек N. Вблизи этих точек образуется застойная зона, а в самих точках N скорость движения воды равна нулю.
Область питания следует отличать от области влияния водозабора, т. Е. части водоносного пласта, в пределах которой эксплуатация водозабора вызывает практически ощутимые понижения; уровней подземных вод. Прежде всего, эти области могут существенно отличаться по расположению и площади. Например, точки А и В на рис. 13 расположены вблизи водозабора и поэтому могут находиться в области влияния водозабора, но в то же время они находятся за пределами области его питания. Наоборот, точки С и D на рис. 13 располагаются внутри области питания, но настолько далеко от водозабора, что его влияние на положение уровней подземных вод здесь может быть практически незаметно. В отличие от области влияния, размеры которой в большинстве случаев не зависят от естественного потока подземных вод, форма и размеры области питания водозабора в значительной степени определяются направлением и скоростью естественного потока.


	

	


Рис. Схема фильтрации подземных вод к водозабору: 

1 — линии тока; 2 — нейтральная линия тока; 3 — граница ЗСО; 4 — водозабор; 5 — область захвата; 6 — область питания; 7 — направление естественного потока подземных вод; S — раздельная точка, q — естественный поток подземных вод; R и г — максимальные расстояния по оси х от водозабора до верхней и нижней границ области захвата на время Т; L — длина ЗСО; Id — ширина 3СO
 
           Из сказанного ясно, что зона санитарной охраны должна располагаться в пределах области питания водозабора. Для дальнейшего уточнения положения границ этой зоны выделим другой важный элемент фильтрационного потока — область захвата водозабора, которая представляет собой часть области питания. Все частицы воды, располагающиеся внутри области захвата, достигают водозабора за тот или иной конечный расчетный промежуток времени Т. В плане область захвата одиночного водозабора на каждый момент времени приближенно может быть изображена в виде эллипса, вытянутого вдоль потока подземных вод. В процессе эксплуатации водозаборного сооружения область, непрерывно увеличивается. Предельное ее положение, достигаемое при теоретически бесконечном времени, устанавливается по раздельной (нейтральной) линии.
Как уже отмечалось, границы второго и третьего поясов зоны санитарной охраны назначаются таким образом, чтобы имеющиеся или возможные загрязнения подземных вод не могли поступить в водозабор в течение намеченного срока. Исходя из этого, задачей гидрогеологических расчетов для обоснования зон санитарной –охраны является определение основных размеров и конфигурации области захвата водозабора, соответствующей расчетному периоду Т.
Как правило, область захвата водозабора имеет сложные очертания, что зависит от типа водозаборного сооружения, схемы размещения эксплуатационных скважин и гидрогеологических условий в районе расположения водозабора. Если реальная гидрогеологическая обстановка может быть схематизирована по основным расчетным показателям (обычно это возможно в относительно простых гидрогеологических условиях, а также на ранних стадиях проектирования), то область захвата водозабора и другие искомые величины для обоснования проекта ЗСО водозаборов подземных вод можно определить путем аналитических расчетов. При этом схематизируются не только гидрогеологические условия, но и сами водозаборы; обычно они представляются в виде одиночных или групповых сосредоточенных водозаборов («больших колодцев») или вытянутых линейных водозаборных систем. 
Вторая зона (ЗСО-3 пояса) – зона ограничений – выделяется в пределах области, где необходимо предохранять водоносный пласт от попадания в него загрязнений, причем существует опасность попадания этих загрязнений в водозаборные скважины при миграции их по пласту. 
Нейтральная линия тока (НЛТ), ограничивающая зону захвата потока подземных вод может быть рассчитана следующим образом: направим ось абсцисс вверх по потоку подземных вод с центром системы координат в центре водозабора. Тогда ось ординат пойдет перпендикулярно направлению потока. 

Для построения НЛТ найдем точки пересечения ее с осями x и y: 

	Параметр
	Ед. изм.
	Родник Ташурда

	1
	2
	3

	Для построения НЛТ найдем точки пересечения ее с осями х и у

	Хо= Q / 2 *π *T *lo
	м
	96

	Уо= Q / 4 *T *lo
	м
	151

	Определим асимптоту линии при х→∞

	У∞= Q / 2 *T *lo
	м
	302

	Для  ЗСО-3 пояса определим область пласта, в пределах которой может происходить химическое загрязнение подземных вод за время t =10000  сут.

	R = √(Q*t)/ π*m *n
	м
	370



В пределах зоны ограничений запрещается всякая деятельность, которая может привести к загрязнению подземных вод. 
Любые работы необходимо либо исключить, либо проводить под строгим контролем, чтобы исключалось загрязнение водоносного горизонта, на который сооружен водозабор. 



Расчеты границ  2  и 3  поясов зоны санитарной охраны.
Гидродинамические параметры и расчеты:

	Параметр
	Ед. изм.
	Родник Ташурда

	1
	2
	3

	Q – расход
	м3/час
	25,2

	
	м3/сут
	604,8

	Т1 – расчетное время микробного загрязнения (II пояс ЗСО)
	сут
	400

	Т2 – расчетное время химического загрязнения (III пояс ЗСО)
	сут
	10000

	km – водопроводимость
	м2/сут
	3

	i– естественный уклон потока 
	-
	0,1

	n – водоотдача 
	-
	0,3

	m – мощность обводненных слоев
	м
	47

	Параметры приняты с учетом (8,9) и данных водозаборных скважин

	единичный расход q=.kmi
	м2/сут
	0,3

	водораздельная точка вниз по потоку Xp=Q/2nq
	м
	321

	2 пояс – Т=qТ1/mnXp;        (Т1=400сут)
	 
	0,0265

	3 пояс – Т= qТ2/mnXp; (Т2=10000сут)
	 
	0,663






Безразмерные параметры:  ;  ;  определяются по табл. 8, с. 101 [2].
R, r, d – расстояние до границ ЗСО;



R  =Xp;      r =  Xp;     d = Xp;
Согласно проведенным расчетам имеем:

	Параметр
	Ед. изм.
	Родник Ташурда

	Для 2 пояса

	R1 –вверх по потоку
	-
	0,517

	d1 – в боковые стороны
	-
	0,445

	r1 – вниз по потоку
	-
	0,384

	R1 вверх по потоку
	м
	166

	d1 в боковые стороны
	м
	143

	r1 вниз по потоку
	м
	123

	Для 3 пояса

	R2 –вверх по потоку
	-
	4,75

	d2 – в боковые стороны
	-
	2,074

	r2 – вниз по потоку
	-
	0,982

	R2 вверх по потоку
	м
	1525

	d2 в боковые стороны
	м
	666

	r2 вниз по потоку
	м
	315



Мероприятия по второму поясу:

1. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова осуществлять при согласовании уполномоченных служб и ведомств, при соблюдении санитарно-эпидемиологических, экологических, природоохранных, строительных норм и правил;
2. Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов;
3. Не допускается организация сброса сточных вод, размещение захоронения (временного хранения) твердых бытовых, промышленных, сельскохозяйственных и иных отходов;
4. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Выполнение мероприятий по второму поясу:
В результате проведенных расчетов было определено, что во второй пояс попадают пустырь и склон горы, не допускать организацию сброса сточных вод, размещение захоронения (временного хранения) твердых бытовых, промышленных, сельскохозяйственных и иных отходов.

7.3.  Границы III пояса ЗСО

Для определения рубежа в III поясе, расчет производится на основании гидродинамических измерений. Учитывают тот факт, что засоренные воды продвигаются к источнику забора за период времени, превышающий расчетный Тх. Под Тх понимают весь период работы водозабора, составляющий 25-50 лет.

Расчет рубежа третьего пояса устанавливается при полном отсутствии обратного течения и составляет не менее 250 м от места нахождения родника.
Определяя боковой рубеж III пояса, учитывают рельеф местности: на равнинной поверхности граница проходит на расстоянии 500 м, а в горах – в пределах 750-1000 м, в зависимости от уклона поверхности.
Защитная зона, имеющая III пояс, может значительно менять свои размеры за счет увеличения территории II или III пояса, но при этом необходимо приобрести разрешающие документы в санитарном надзоре.
Расчет ЗСО проводится на основе данных, характеризующих территорию расположения родника.
Расчетами по той же схеме и формулам, что и для второго пояса ЗСО, определяются и границы третьего пояса ЗСО водозабора, только значение времени достижения химического загрязнения водозабора принимается в 10 000 суток (таб. 4.2 и 4.3).
С учетом особенностей существующих условий залегания и распространения подземных вод, а также рельефа местности, граница третьего пояса скорректирована следующим образом:
В зоне влияния третьего пояса рассчитанного согласно пособия СниП 2.04.02-84 расположены  сельхозугодия,  лесной массив, пустырь.




Мероприятия по второму и третьему поясам:
1. Тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;
2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова осуществлять при согласовании уполномоченных служб и ведомств, при соблюдении санитарно-эпидемиологических, экологических, природоохранных, строительных норм и правил;
3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;
4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;
5. Не допускается организация сброса сточных вод, размещение захоронения (временного хранения) твердых бытовых, промышленных, сельскохозяйственных и иных отходов.

Выполнение мероприятий по второму и третьему поясу ЗСО:
- На территории второго и третьего поясов ЗСО и входящих в него объектов, земли сельхоз. назначения, пустырь и лесной массив не допускать применение ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;
- На территории второго пояса, не допускать организацию сброса сточных вод, размещение захоронения (временного хранения) твердых бытовых, промышленных, сельскохозяйственных и иных отходов.
Источники загрязнения водозабора в третьем поясе не обнаружено.

























- Ситуационный план с проектируемыми границами второго и третьего поясов ЗСО водозабора (родник)

           

Масштаб 1:200000













Географические координаты точек 2 и 3 пояса ЗСО

	№ точки
	С.Ш.
	В.Д.

	2 пояс

	1
	54 15 27,66
	53 35 31,45

	2
	54 15 26,65
	53 35 41,99

	3
	54 15 33,60
	53 35 44,39

	4
	54 15 33,80
	53 35 32,11

	3 пояс

	1
	54 15 22,77
	53 35 25,54

	2
	54 15 21,70
	53 35 56,87

	3
	54 15 32,29
	53 36 24,79

	4
	54 15 47,37
	53 36 39,28

	5
	54 16 04,14
	53 36 37,61

	6
	54 16 06,48
	53 36 01,62

	7
	54 15 57,42
	53 35 35,43

	8
	54 15 44,46
	53 35 20,53



Перевод географических координат в плоскую систему координат
2 пояс ЗСО

3 пояс ЗСО



Наблюдения за состоянием зоны санитарной охраны водозабора. Этот вид работ включает периодическое (раз в год) обследование совместно с представителями Госсанэпиднадзора зоны санитарной охраны водозабора с целью выявления источников возможного загрязнения подземных вод и проверки соблюдения установленного регламента хозяйственной деятельности в этой зоне.

По результатам каждого обследования составляется акт, в котором указываются источники и причины выявленного или возможного загрязнения подземных вод, а также рекомендации по устранению установленных недостатков и срок их ликвидации. Акт составляется в трех экземплярах: один экземпляр направляется субъекту хозяйственной деятельности, нарушившему регламент хозяйственной деятельности в зоне санитарной охраны водозабора, для реализации выявленных недостатков, второй – органу Госсанэпиднадзора, третий – недропользователю. Копии актов рекомендуется посылать в органы управления фондом недр (ТЦ ГМГС).
          Результаты наблюдений на мелких водозаборах и одиночных источниках водоснабжения (родниках) позволяют:
· оптимизировать условия водоотбора подземных вод;
· обосновать мероприятия по улучшению качества подземных вод;
· без дополнительных затрат выявить причину выхода из строя источника водоснабжения;
· обосновать оптимальный перечень компонентов, характеризующих качество подземных вод, что существенно сократит затраты на производство химических анализов воды.

Наблюдения за техническим состоянием к устройству каптажей источников. 

1. Забор воды из восходящего - через отверстия стен камеры. 
Каптажные камеры должны иметь водонепроницаемые стенки (за исключением стены со стороны водоносного горизонта) и дно, которое обеспечивается устройством глиняного "замка". Материалом для стен и дна каптажа источника должны быть такие же материалы, как и для обустройства колодцев. Водоносный горизонт перекрывают стенкой с отверстиями или пористой плитой из пенобетона.

[bookmark: 1173]2. С целью предотвращения загрязнения воды в каптаже источника песком (частицами породы) необходимо предусматривать засыпку из гравия и песка с растущей по направлению движения воды величиной зерен (от 0,2 до 10 мм) со стороны потока воды, а также отстаивания воды, для чего камеру каптажа разделяют переливной стенкой на два отделения, одно из которых - приемное - для отстаивания воды, а второе - для забора воды осветленной, которые оборудуют трубопроводами опорожнения.

[bookmark: 1174]3. В камере каптажа осветленной воды устраивают водоразборную и переливную трубы диаметром 100 мм и больше, которые рассчитывают на наибольший дебит источника. Переливная труба на конце должна иметь плотную сетку и клапан-отсечку (на водоразборной трубе наличие сетки не обязательно).
[bookmark: 1175]Водоразборную трубу оборудуют краном, крюком для подвешивания ведер и отводят на расстояние 1 - 2 м от каптажа источника. На поверхности земли, где заканчивается труба, устраивают вымощенный лоток для отведения остатков воды.
[bookmark: 1176]Воду из переливной трубы необходимо отводить в другой от водоразборной трубы бок и под ней также оборудовать лоток для отведения избытков воды. Переливная труба должна сообщаться с отводным лотком методом "разрыва струи".
[bookmark: 1177]4. Под краном из каптажа источника следует устроить подставку для ведер. 
После соответствующего переоборудования допускается использование для каптажа резервуара чистой воды, оборудованного водоразборной  и переливной трубами. 

[bookmark: 1178]5. Каптажные камеры должны быть защищены от поверхностных загрязнений, промерзания и затопления поверхностными водами, для чего следует предусмотреть сооружение глиняного "замка", отводных канав и мощения, около каптажного сооружения. Зимой камеры утепляют для защиты от промерзания такими же материалами, как и шахтный колодец.
[bookmark: 1179]Горловина каптажной камеры с люком и крышкой должна быть более высокая от поверхности земли не меньше чем на 0,8 м. Над камерой размещают павильон, а территорию вокруг нее ограждают. Ограждение должно быть радиусом не меньше чем 2 м.

[bookmark: 1180]6. Для обеспечения возможности обзора, чистки, и дезинфекции каптажа в стенке камеры необходимо устраивать двери и люки, ступени или скобы. Вход к камере следует размещать не над водой, а отнести его в бок, чтобы загрязнения не попадали в воду. Двери и люки должны быть устроенные над поверхностью земли не меньше чем на 0,4 м и иметь надежные запирающие устройства.
[bookmark: 1181]Для вентиляции каптажа источника необходимо обустраивать вентиляционные трубы, выведенные не меньше чем на 2 м выше поверхности земли, диаметром не меньше чем 100 мм с дефлектором или колпаком с сеткой.
[bookmark: 1182]Размеры и количество стояков вентиляционной системы определяются согласно расчетам в проектной документации.
Чтобы избежать переполнения каптажной камеры устанавливают переливную трубу, диаметр которой должен быть рассчитан на наибольший дебит родника. На конце переливной трубы устанавливают водоприемную воронку. Для освобождения родниковой воды от взвесей накопительную камеру перегораживают, устраивая два отделения, одно из которых служит для отстоя воды, а другое - для забора воды. Накопитель каптажной камеры перекрывают железобетонной плитой, а вокруг устраивают отмостку.
Камеру утепляют на зимний период с устройством вытяжной трубы, на конце которой устанавливают колпак с сеткой. Горловину камеры закрывают съемной крышкой. Лучше всего, если вокруг камеры будет сооружен павильон, а территория вокруг ограждена. Камеру периодически следует осматривать, очищать и дезинфицировать.
Характеристика дается на основании санитарно-гигиенического обследования территории. 


с. Усман-Ташлы

Водозабор –  родник Ташурда № 732  расположен 1,8 км по аз.63 от южной  окраины с. Усман-Ташлы, номер на кадастровой карте 02-23:020502:1. Территория граничит с землями сельхозугодий, пастбищ, лесного массива. Ограждение территории площадки первого пояса 10 х 10 м выполнено из деревянного штакетника. Ворота деревянные, распашные, шириной 4,0м. Высота ограждения 1,5м.
Во втором поясе расположен склон холма и пустырь. Во второй и третий пояс ЗСО попадают сельхоз.угодья, лесной массив, пастбища. 



    

    
 


8. Режимы хозяйственного пользования ЗСО

Мероприятия и режимы должны выполняться:
· в пределах первого пояса ЗСО – обслуживающей организацией;
· в пределах второго и третьего поясов ЗСО – владельцами объектов.

ЗСО водопроводных сооружений и водоводов
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом(строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.
 Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
• от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;
• от водонапорных башен - не менее 10 м;
• от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее15м. 
Примечания.
1. По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.
2. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10м.
Если водопроводные сооружения расположены внутри или в непосредственной близости от водозабора, то их зона первого пояса объединяется с зоной первого пояса источника водоснабжения. Простым языком: если водокачка стоит рядом со скважиной, отдельная зона первого пояса ей не нужна. Если на удалении 500 метров, то ЗСО первого пояса водонапорной башни — 10 метров.
 Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
а) при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1 000 мм;
б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м в не зависимости от диаметра водоводов.
В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

По первому поясу ЗСО:
1. Осуществляется контроль на запрет посадки высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, применение ядохимикатов и удобрений.
2. Обеспечить контроль за сохранностью ограждения 1-го пояса ЗСО радиусом 30 м от источника водоснабжения;
3. Обеспечить герметичность устья каптированного родника, люков и переливных труб резервуаров с целью предотвращения возможности загрязнения питьевой воды.
4. Обеспечить контроль за исключением возможности загрязнения территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот, расположенных в водонепроницаемых выгребах (откачку производить без заезда на территорию 1-го пояса ЗСО).

По второму поясу ЗСО:
1. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова осуществлять при согласовании уполномоченных служб и ведомств, при соблюдении санитарно-эпидемиологических, экологических, природоохранных, строительных норм и правил;
2. Контролировать запрещение: размещения кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применения удобрений и ядохимикатов;
3. Контролировать запрещение: организации сброса сточных вод, размещения захоронения  (временного  хранения)  твердых  бытовых,  промышленных, сельскохозяйственных и иных отходов;
4. Обеспечить выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных  пунктов  и  других  объектов  (оборудование  канализацией,  устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

По второму и третьему поясам ЗСО:
1. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова осуществлять при согласовании уполномоченных служб и ведомств, при соблюдении санитарно-эпидемиологических, экологических, природоохранных, строительных норм и правил;
2. Контролировать запрещение: закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;
3. Контролировать запрещение: размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;
4. Контролировать запрещение: организации сброса сточных вод, размещения захоронения  (временного  хранения)  твердых  бытовых,  промышленных, сельскохозяйственных и иных отходов.

Выводы
1 В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для водозабора, состоящего из каптированного  родника, граница первого пояса устанавливается в радиусе 30 м, а от ВНБ 10 м. 
Для существующего водозабора расстояние первого пояса принимается в виде квадрата с размерами 60х60 м. (графическое приложение №4).

2 Территория первого пояса ЗСО не организовано согласно требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

3. Расчет для второго и третьего поясов ЗСО на основе аналитических методов расчета зон санитарной охраны водозаборов подземных вод приведенных в литературном пособии А.Е.Орадовская, Н.Н.Лапшин «Санитарная охрана водозаборов подземных вод» (Москва «Недра», 1987г.) показал:

	Параметр
	Ед.
изм.
	№1
родник Ташурда

	Для 2 пояса

	R1 вверх по потоку
	м
	166

	d1 в боковые стороны
	м
	142

	r1 вниз по потоку
	м
	123

	S - площадь
	га
	6,5

	Для 3 пояса

	R2 вверх по потоку
	м
	1525

	d2 в боковые стороны
	м
	666

	r2 вниз по потоку
	м
	315

	S - площадь
	га
	192,5



Граница третьего пояса зоны санитарной охраны имеет вид овала (эллипса) и проходит:
в/з с.Усман-Ташлы родник – в северном направлении на расстоянии 820 м от источника начинается граница третьего пояса, затем в восточном направлении на расстоянии 2300 м , в южном направлении на расстоянии 900 м в зону действия попадают склон горы, пустырь, лесной массив и земли сельхоз.назначения, в западном направлении на расстоянии 500 м территория захватывает пустырь и земли сельхоз.назначения и возвращается в исходную точку. 
Площадь составила 192,5 га.
Протяженность водопровода составляет 7000м.
Направление потока юго-западное, необходимо усилить контроль за размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.


9. РЕКОМЕНДАЦИИ  И  МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ВОДОЗАБОРЕ

В соответствии с правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации (МДК 3-02.2001) для водозабора, расположенных в пределах границ землеотвода предлагается выполнить следующие рекомендации и мероприятия:

1. В процессе эксплуатации водозаборного сооружения подземного источника водоснабжения персонал обязан:
а) вести систематические наблюдения за состоянием источника водоснабжения (уровней воды по роднику и качества подземных вод в пределах первого пояса зоны санитарной охраны);
б) осуществлять постоянный контроль за работой водозаборного сооружения и оборудования.
2. Учет производительности следует вести  по водосчетчику,  установленному на напорном трубопроводе.
3. При снижении производительности родника или ухудшении качества воды в ней обслуживающая организация должна провести специальное обследование родника с привлечением специалистов территориального органа МПР или организаций, имеющих лицензию на проектирование (строительство, эксплуатацию) централизованных систем питьевого водоснабжения и систем водоотведения городских и других поселений.
4. Один раз в год, в период, определяемый местными условиями, производить генеральную проверку состояния водозаборного сооружения.
5. По результатам генеральной проверки назначить вид ремонта и принять меры для обеспечения нормальной эксплуатации водозабора.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 для водозабора, расположенных в пределах границ землеотвода предлагается выполнить следующие рекомендации и мероприятия:
1. Установка бордюров, препятствующих накоплению поверхностных сточных вод на территории первого пояса.
2. Предусмотреть строительство водоотводных лотков для отвода поверхностных вод с территории первого пояса. 
3. Провести посев трав и соблюдать озеленение территории первого пояса газонными травами.
4. Уборка территории прилегающей к забору источника водоснабжения.
[bookmark: _GoBack]5. Выполнить ограждение периметра территории ЗСО I пояса забором с размерами 60х60 м и радиусом 30 м от родника, от ВНБ, 10 м. 


	      СОГЛАСОВАНО
Администрация
МР Ермекеевский район РБ
_____________ И.А. Райманов «_____»______________ 2019г.
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Глава СП Усман-Ташлинский сельсовет
МР Ермекеевский район РБ
_____________ Р.Ф. Хантимирова «_____»______________ 2019г.





План санитарно-оздоровительных мероприятий на территории зон санитарной охраны
Администрации сельского поселения Усман-Ташлинский сельсовет муниципальный район Ермекеевский район 
Республики Башкортостан 

	№
п/п
	Мероприятия
	Исполнитель
	Срок исполнения
	Достигаемый результат (эффект)

	1
	2
	3
	4
	5

	Мероприятия по первому поясу

	1
	Спланировать территорию первого пояса ЗСО для отвода поверхностного стока за ее пределы, установить ограждения и обеспечить охраной. Организовать дорожки к сооружениям с твердым покрытие.
Для водозабора территория первого пояса строго режима необходимо привести в соответствие с расчетами, согласно действующим нормативам:
в/з  с. Усман-Ташлы родник с северо-западной стороны на расстоянии 2000м до  жилых строений, ограждение первого пояса выполнить с размерами 60х60м.
	Администрация сельского поселения
	I- II квартал 
2019 г.
	Соблюдение требований согласно п.3.2.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02

	2
	Не допускать посадку высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений
	Администрация сельского поселения
	Постоянно 
	Соблюдение требований согласно п.3.2.1.2. СанПиН 2.1.4.1110-02   

	3
	Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, оборудовать с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через люки и переливные трубы резервуаров и устройства каптажа.
	Обслуживающая организация
	Постоянно 
	Соблюдение требований согласно п.3.2.1.4. СанПиН 2.1.4.1110-02   

	4
	Водозабор оборудовать аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО (счетчики воды). 

	Обслуживающая организация
	II квартал 
2019 г.

	Соблюдение требований согласно п.3.2.1.5. СанПиН 2.1.4.1110-02   

	5
	Разработать рабочую программу производственного контроля качества воды и согласовать с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 
	Администрация сельского поселения
	I квартал 
2019 г.
	Контроль качества воды согласно п.2.4. 
СанПиН 2.1.4.1074-01 п.5.3. СанПиН 2.1.4.559-96

	Мероприятия по второму и третьему поясу
	

	6
	Выявить, тампонировать или восстановить все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносного горизонта.

	Администрация сельского поселения
	II квартал 2019 г.

	Соблюдение требований согласно п.3.2.2.1. СанПиН 2.1.4.1110-02   

	7
	Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производить при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

	Администрация сельского поселения
	Постоянно


	Соблюдение требований согласно п.3.2.2.2. СанПиН 2.1.4.1110-02   

	8
	Запретить закачку отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.
	Администрация сельского поселения
	Постоянно 
	Соблюдение требований согласно п.3.2.2.3. СанПиН 2.1.4.1110-02   

	9
	Запретить размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
(в/з с. Усман-Ташлы)
Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

	Администрация сельского поселения
	Постоянно 
	Соблюдение требований согласно п.3.2.2.4. СанПиН 2.1.4.1110-02   

	10
	Своевременно выполнять необходимые мероприятия по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

	Администрация сельского поселения
	Постоянно 
	Соблюдение требований согласно п.3.2.2.5. СанПиН 2.1.4.1110-02   

	Мероприятия по второму поясу
	

	11
	Кроме мероприятий, указанных в п. 6-10, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.
Не допускать: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции. 
	Администрация сельского поселения
	Постоянно 
	Соблюдение требований согласно п.3.2.3.1. СанПиН 2.1.4.1110-02   

	12
	Выполнять мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
	Администрация сельского поселения
	Постоянно
	Соблюдение требований согласно п.3.2.3.2. СанПиН 2.1.4.1110-02   

	Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов
	

	13
	В пределах санитарно-защитной полосы водоводов не допускать появлению источников загрязнения почвы и грунтовых вод. 
	Администрация сельского поселения
	Постоянно
	Соблюдение требований согласно п.3.4.1.    СанПиН 2.1.4.1110-02   

	14
	Не допускать прокладку водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладку магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
	Администрация сельского поселения
	Постоянно 
	Соблюдение требований согласно п.3.4.2.    СанПиН 2.1.4.1110-02   






 Примечание: ЗСО 2,3 пояса на местности назначается в виде прямоугольника, в который вписывается расчетный эллипс. 
                         (одна сторона равна (R+r), другая 2d) 
2  пояс ЗСО   289 х 284 м; 
3  пояс ЗСО 1840 х 1332 м.         
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O6wue TpeboBatus k 0T60py npo6», FOCT 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Boxa. OT60p npod wis
MUKPOGHOIOrHYECKOTO aHAIH3a.
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LCHTPAIM30BAHHBIX CHCTEM IIMTHEBOrO BONOCHaGXeHHs. KoHTponb kauecTBa. ['MrueHmueckue TpeGoBaHHA K
obecnieyeHnIO 6e30MaCHOCTH CHCTEM TFOPAYEro BOJOCHAGKEHUS (c M3MEHEeHHsMH).

Bpau o o6eii ruruene: # Camixos @.A.

Tpomoxon ucnsimanui ne mosicem Gsime eocnpousseden nonnocmoio unu wacmuuno Ge;
nucomennozo paspewenun HJIL

Crp.2u32




image44.png
@eaepanbHast caywda no Haasopy 8 cepe 3aUMTHI IPaB NoTpeduTeeil U Oaaronoyuus Henosexa

OUITHAJ ®EAEPAJILHOIO BIOJUKETHOI'O YYPEXAEHUS 3IPABOOXPAHEHUA
«UEHTP FTUCHEHBI UM ONTHAEMUOJIOI MM B PECITYBJIMKE BAILKOPTOCTAH»
B BEJIEBEEBCKOM, AJlbIIEEBCKOM, BUKBYJIIKCKOM, EPMEKEEBCKOM, MUSIKUHCKOM PATOHAX

UCILITATEJbHbIN IABOPATOPHbIIl LLEHTP
Pecny6auka Bawkoprocran, r. bene6ei, yi. Bonrorpanckas, a. 4/1, ten/¢akc 4-24-67
OKIIO: 12719653, OI'PH: 1050204212255, MHH/KIIIT: 0276090570/025502001

Arrecrar akkpeanrauun ML YTBEPKJIAIO

Ne POCC RU.0001.513192

CpPOK JIEHCTBHS aTTeCTaTa akKpEANTALHH Cnasublii Bpauy @unnana OBY3 «L{eHTp rUrueHbl 0
¢ 02.€9.2014 r. o 02.09.2019r. snuaemuosiornd B Pecry6muke Bauwkoprocrany B

BeneGeeckoM, AsbLuceBckoM, BrkGyiskckom,
EpmekeesckoM, MUsSKHHCKOM paioHax
Pykoao,um'em, HMCIBITATEIBHOIO naﬁopa‘ropuoro HeHTpa

P.A. AMaurunbsaus

IlpoTokosa naGopaTopHbIX HeclegoBaHHil Ne 4273
ot «20 » maa 2016r.

1. Hauvenosanue u aapec naopatopum: Hcneitatenbhblii  naGopatopmblii  uentp, 452009, Pecry6nuka
Baukoprocrat, r. Benebeit, yn. Bonrorpanckas, 4/1

2. Mecto npoBeaeHus HenbITauuii:  GakTepuonornyeckas naGoparopus, Pecrynuka Bawkoproctan, r. beneGei, yi.
Bourorpanckas, 4/1

3. HaumenoBaHue H 1opijandeckuii agpec 3akasunka: Ynpasnenne PocriorpeGHansopa no Pecry6nuke bawkoprocta,
450054, Pecny6nuka Bawkoproctas, r. Ya, yi. P. 3opre, 58; beneGeeBckuii TeppuTOpHaibHblil OTAEN YIpaBieHHs
Pocrotpe6Hanzopa o PecnyGmike Bawkoprocta, 452000, Pecry6nuka Bamkoproctan, r. Benebei, yi1. Boarorpaackai,
41

4. OcnoBauue ans ucesienoBannst: Topyuenue BeneGeeBckoro TeppHTOPHANLHOTO OTAEa Y IpaBieHUs
PocrnioTpebHanzopa no Pecny6anke Bawkoprocran Ne 100 ot 29.04.2016r.

5. Mecro 0T6opa 06pa3uos: O310pOBHTENIbHOE YUPEkKICHHE C IHEBHBIM MpeGbiBaHueM fieTell (areph TpyAa W OTABIXa)
Ha 6aze MOBY COLllI c. Yeman-Tauusl, 452195, Pecny6nuka Bawmkoprocras, EpmekeeBckuil paiioH, c. YcmaH-Tauuisl,
yi. LlentpabHas, 1. 13: BOAONPOBO/HbIH KpaH B nuie0I0Ke

6. Konnuectso oToGpanubix 06pasuos: 0,5 jitve

7. Hata u Bpemsi orGopa oGpasuos: 16.05.2016 r. 17:15

8. Kem oTo6paHbl npo0bl: MOMOLIHMKOM Bpaua snuaemuosnora @uiuana @53 «LleHTp TUrHeHbI U JMHACMHOJIOTHH B
Pecny6anke Bawkoproctat» B BeneGeeBckoM, AnblieeBckoM, BrkGynakckom, EpmekeeBckoM, MHAKHHCKOM paifoHax
Ilpemuroit [T, B npucyTCTBHM CrieUManucTa - skcnepra BeneGeeBckoro TeppUTOPHANBHOrO OTAeNa  YNpaBleHUS
Pocrotpe6Haasopa no Pecny6nuky Bamkoprocran I'abapakumnosa P.P.

9. laTa u Bpemsi noctynienns npo6: 16.05.2016 r. 20:00

10. H/] na nokasarenn Gesonacnocru: CanlluH 2.1.4.1074-01 «ITutbepas Bosa. uruenuyeckue TpeGoBanus K KaueCTy
BOIBl LEHTPANM30BAHHBIX CHCTEM MUTHEBOrO BOJOCHAGKeHWs. KOHTponmb kauecTBa. ['MrHeHMueckHe TpeOOBaHHMA K
obecrieueH o 6e30NacHOCTH CHCTEM TOPSYEro BoAOCHa0KeHHA (C H3MEHEHHAMH).

11. HJI na metoast otGopa npo6: FOCT 31861-2012 «Boza nutbesas. Obiue TpeGoBanHs k 0TGOPY Mpo6».

12. HaumMeHOBaHIE HCNBLITHIBAEMbIX 00pa3LoB (Mpod), HX XapaKTEPUCTHKH — BOJA MIUThEBAs LEHTPAIH30BaHHOTO
BOJIOCHA0KEHHS.

13. Koa npoGe1: 4273.05.16.B 5

Pe3ynbTaThbl HCNbITAHHILL
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3aBeyiowas 6akTepuosioriueckoii naboparopueit f/*/-\., T.H. Husamosa

- 4
OTBETCTBEHHDIH 32 0OOpMIIEHHE IPOTOKOIA /7 H.II. Tpynosa
3aksouenne*:

VccnenoBanHbiii 00pasell BOAbI MHTbEBOH  LEHTPANH30BAHHOTO BOAOCHAOKCHHMA MO OMPENENABLIMMCS MOKa3aTe/AM

cootsercTayet TpeGosaniaym CanlluH 2.1.4.1074-01 «Ilutbeas Boxa. I'MrueHueckue TpeGoBaHMA K KayecTBY BO/bI

LEHTPATH30BAHHBIX CMCTEM TMHTHEBOTO  BoocHaOkeHus. KouTposnb  KauecTsa. TurueHnyeckne TpebOBaHMA K

obecreseH 0 6e30MacHOCTH CHCTEM TOPAYEro BONOCHA0KEHHS (C HIMEHEHHMAMM).
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Bpau no o6wieit ruruete: Illakupos A.T.

[1pOTOKOJ MCTILITAHUH HE MOKET ObITL BOCNPOW3BE/EH MOJHOCTBIO UK YACTHYHO ©e3 NMCbMEHHOrO pa3peleH s WL
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DenepanbHas ciyx6a 1Mo Hax30py B cepe 3alUTEI TpaB MOTpebuTesIeH 1 Garononyuuns yejsobeka
Duauan penepanabHOro GI0IKETHOrO yUpexKIeHus 31paBooxpanenus «L{enTp rurueHsb! M SIHIEMHOJIOTHH B
Pecnyoinke Bamkoproctan» B benebeesckoM, Anbineesckom, Buxbyiskckom, Epmexeeckom, MUSKHHCKOM
pakionax
HcneraTenbHbli 1a60paTOPHBI LEHTP
IOpuamucckmii anpec: Pecry6iuka Bamkoprocran, 450054, r. Ya, yn. llladuesa 1.7, Ten. (347) 237-64-00; ¢axc (347) 237-42-48
IMouroswiit anpec: Pecriy6nuka Bawkoprocran, 452009, r.Benebeii, yi. Bonrorpanckas 1.4/1, Ten. (34786) 4-24-67;
axc (34786) 4-24-67 Pexsusutsr: UIHH 0276090570, KIIIT 025502001, OKIIO 12719653, OT'PH 1050204212255

ATTecTar amcpenmaunﬁcnurﬂenbnoﬁ J1a60paTopuu
Ne POCC RU.0001.513192

'VTBEPKJIAIO

I'naBHEIT Bpay, pyKOBOAUTEb UCTIBITATENLHOIO
71abopaTOPHOTO LEHTpa

s Lk ' é‘r‘“ﬂ P.A. AMaHTHIILIVH

2017 it

IIPOTOKOJ )
JIABOPATOPHBIX UCIIBITAHUU
Ne 1418 oT 15 mas 2017 r.

1. HaumeHoBaHHe NPEeANPHATHSI, OPraHu3aunn (3asiButean): TeppUTOPHANBHEIN 0TCT Yripasienus Pocriotpe6rasopa mo
Pecny6nuke BamkopTocTan B beneGeesckom, AnsieenckoM, Bikbynsakckom, EpMekeeBckoM, MHUAKHHCKOM paioHax

2. Opuanyecknii anpec: 452009, Pecriy6nmka Bamkoprocran, T. Bene6eit, yn. Bonrorpazckas, 4/1

3. Haumenosanue o6pasua (npo6s1): Boza muTheBas HEHTPAIH30BAHHOTO BOJOCHAGKEHHUS

4. Mecto or6opa: MyHuuMnansHoe 06mEe06pa3oBaTeNbHOE GIOKETHOE YYPEKACHHE CPEIHAs obmeobpasoBaTenbHas
mkonoa c.Yeman-Tamsl MyHHUMnameHoro paitona Epmekeesckuif paifon PecnyGmuxu Bamkoprocram, 452195,
Pecny6nuka Bamkoproctan, EpmekeeBckuii pation, c.Ycman-Tamel, yn.IlenTtpansaas, 1.13 BORONPOBOIHBIA KpaH B
nume6I0Ke 03J0POBUTEILHOTO YYPEKACHHA C JHEBHBIM NpeOBIBAaHMEM JIETEH (J1areph Tpyaa M OTAbIXa)

5. YcaoBusi 0T60pa, 10CTABKH
JlaTa u Bpemsi ot6opa: 11.05.2017 12:30
®.1.0., nomxnocth: Xycamosa 3. I'., mOMOIIHKK Bpaya no obweii ruruene Y3 «llentp THTHEHBI U STHIEMUONIOTHH
B PecnyGnike Baurkoprocran» B BenebGeeckom, AnbmeeBckoM, BuxGynskckom, EpmekeesckoM, MuSKHHCKOM
paifoHax B TIPMCYTCTBMM CrIELMaINCTa-3KcrepTa TeppuTopuanbHoro otaena Ympasnenns Pocmotpebramsopa mo
Pecny6muke Bawkoprocran B BenebeeBckoM, AnbmeeckoM, Bukbynskckom, EpmekeeBckom, MUSKHHCKOM paioHax
Tabnpakumosa P.P.
Yenosus goctaBku: cooTBeTCTBYFOT HJ{
Jlata u Bpems aoctasku B MJIL: 11.05.2017 16:30
IIpo6a orobpana B cooteTcTBHH ¢ [OCT 31942-2012 "Boma. Ot6op npo6 mis MHKpOGHOIOTHYECKOro aHamM3a.",
TOCT P 56237-2014 "Bopa mnutbeBad. OTGop mpo6 Ha CTAaHIMAX BOJOMOATOTOBKM H B TPYGOMpPOBOAHBIX
pacrpeleuTeNbHEIX chcTeMax”,

6. JlonoiHHTeIbHbIE CBEACHHS:

Lens neenefoBanwii, ocHoBaHue: Brermanosas nposepka, mopydenne Ne 110 ot 26.04.2017r. Tepputopuansuoro
otaena Yrpasnenns PocriorpeGHanzopa nmo Pecry6mike Bamkoprocran B Bene6eeBckoM, AbIeeBCKOM,
Bux6byiskckoM, EpmekeeBckoM, MHAKHHCKOM paiioHax

7. HJl, periamenTHpyIolHe 00bem 1a60paTOPHBIX HCNBITAHHIA H X OUEHKY:

CanlluH 2.1.4.1074-01 "IlurbeBas Boxa. I'MrueHudyeckue TpeGOBAaHHS K KauyeCTBY BOJBI LEHTPATH30BAHHBIX CHCTEM
NMUTLEBOTO BogocHaGxkeHust. KoHTpos kauecTBa. I'MrueHuyeckue TpeGoBaHUs K oOecreueHHI0 6e30MacHOCTH CUCTEM
TOPAYEr0 BOJOCHAOKEHU "

8. Kox o6pasua (npo6ur): 38.17.1418 38 J""-‘—é‘gﬁeﬁeaﬁc“f“ -

e
9. Yc/10BHs NPOBeJeHHS HCNBITAHHI: - \ ynpa;'l‘\)ﬂﬂ"ﬂ pocnmpoﬁﬂaulovﬂ

no Pecny’ P V
\ B, N‘____K,/_Z—/—-W
) PV fad

= RPN e My er Y PETIR,
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" Pe3yabTaThl HCTBITAHMI

Bennuuna
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YPOBHSA
BAKTEPHOJOT

JlaTa Havaja Mcl

npiranni 11.05.2

017 17:35 nara BbLIQYA

UYECKWUE UCCJEJAOBAHMA
O6pasen nocrynun 11.05.2017
PerucTpaiMoHHbIi HOMep NPOOLI B XKypHae 1418

pesynsrara 12.05.2017 19:28

16:30

(OGuiee MUKPOGHOE UHCITO KOE/™Mn 1 50 MVK 4.2.1018-01
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DUO e, OTBETCTBEHHOTO 3a MPOBEJCHHE HCTIBITAHMHA: Huzamosa T. W., 3aB. oTaeneH1em

A4
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s
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xenus. KOHTpoNb KauecTBa. IWruennyeckue TpeboBanms K obecrnedeHuio
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DeepansHas cryk6a 10 HaA30py B cepe 3alIuTs MpaB MoTpebuTeneit n Graronoayyns Jenosexa
@uianan derepanbHOro G1OMKETHOr0 yupeaenus 31pasooxpanenus «IleHTp rUrHens! M SNHAEMHOIOIHH B
Pecny6iuke Bamkoprocram» B BeseGeenckom, AnbueenckoM, Buxbyasikexom, EpmekeeBckom, MUSKMHCKOM
paiionax

] UcneiTatenbHbli 1a60paTOPHEI HEHTP
[Opumruecsuii anpec: Pecniy6nuka Bamkoprocran, 450054, r. Va, yi. Illaduesa 1.7, Ten. (347) 287-85-00; daxc (347) 237-42-48
TMourossiii anpec: Pecry6nka Bamkoprocran, 452009, r.beneGei, yn. Boarorpanckas 1.4/1, ten. (34786) 4-24-67,
daxc (34786) 4-24-67 Pexuzursr: UHH 0276090570, KITIT 025502001, OKIIO 12719653, OI'PH 1050204212255

ATTECTAT aKKPEJHTAIHN HCIbITATEILHO 1abopaTopun
Ne POCC RU.0001.513192

TCJIb UCTIBITATEIBHOI'O

P.A. AMaHTHIIEIHH

IIPOTOKO.JI
JIABOPATOPHBIX MCIIBITAHAI
Ne 2407 oT 30 nrons 2018 r.

1. HanMeHOBAHHe MPEANpHSTHS, OPraHH3aUMK (3a5IBUTeNb): AJMHHHCTPALNSA CENBCKOTO Tocenenns Y oMan-TammuHekmit
CebCOBET MyHHIUMATBHOTO paifona EpMekeesckuii paiton PecrryGmixu Bamkoprocran

2. IOpupmuecknii agpec: 452090, Pecry6muka Bamkoproctan, EpmekceBckwii paiioH, c. Yceman-Tamnsl,  yiL.
LlentpanbHas, 1. 27

3. Haumenosanue o6pasua (npo6ui): Boja moj3eMHOr0 HCTOYHHKA IEHTPANI30BAHHOTO BOJOCHAOKEHUS

4. Mecto orGopa: AJMHHNCTPAINsS CENbCKOTO moceenns Yceman-TaluumHCKHi CebCOBET MYHHUNTAILHOTO paifona
EpmexkeeBckuit paifon Pecry6mun Bamkoprocran, 452090, Pecrry6mika Baurkoproctan, EpMeKkeeBckHii paiioH, c.

Veman-Tanusn, yu. LlentpansHas, 1. 27, POk, c. YcMaH-Tauuisl

5. Yeaosusi 0T6opa, 10CTABKH
Jlata u Bpems otGopa: 24.07.2018 09:00
@.1.0., nokuocts: Xautnmeposa P.d., [1aBa cebekoro moceneHus
YeaoBus goctaBku: coOTBETCTBYIOT HJL
Jlata u Bpems noctaskn B WJILL: 24.07.2018 10:50

TpoGa otoGpana B cootsetcTBuH ¢ TOCT 31942-2012 "Boga. Ot6op mpo6 s MHKpOGHOIOrHYECKOro aHamm3a.",
TOCT P 56237-2014 "Boma mmtheBas. OT60p Npo6 Ha CTaHIMAX BONOTOATOTOBKH M B TPyOOMPOBOIHBIX

pacrpeieNuTeNbHBIX cucTeMax".

6. ZlOllOJ'IHHTCJ’lbIlbIc CBeAeHMs1:
Ilens Hcce 10BN, ocHOBaHHE: [IpOM3BOACTBEHHEIH KOHTPOMB, ToroBop Ne 363 ot 23.07.2018

7. H]I, peraamMeHTHpYyiouue 00beM 1a60paTOPHBIX HCMIBITAHHI H HX OLEHKY:
CIT 2.1.5.1059-01 "I'nriueHntueckue TpeGOBaHUS K OXPaHE IIOA3EMHBIX BOJ OT 3arpsA3HEHHS.",
CanlTuH 2.1.4.1074-01 "IMTuTheBast Boaa. [urnenudeckye TpeGOBaHUS K KAueCTBY BOJBI LEHTPATH3OBAHHEIX CHCTCM
ITHTEEBOTO BOOCHaGkeHNs. KOHTpoNh KauecTBa. I'MrueHHYecKkue TPeGOBaHUA K 0GECTIEYEHHIO GE30MAaCHOCTH CHCTCM

ropsr4ero BoJocHabxeHus"

8. Kon o6pasua (npo6ni): 38.18.2407 38

9. CpeacTBa H3MepeHHii:

Ne n/n| L 3aB0oJICKOI HOMEP Ne cruzercuicras Cpox nefcTBus
npubopa 0 TOBEPKE
1 |Anammatop Bomsamnepomerprucckuii "TA-Oxoma6" 193 14/1044 ot 10.04.2020
11.04.2018
2 |Awammsatop xuakocti "®moopar-02-2M" 3492 11/238 ot 22.01.2019
23.01.2018
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|Aranuzarop pryTH FOmms-5K
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Bechl mabopaTopHsle anekTponHEle Adventer 2140

1225150242

14/4132 ot
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0945

14/4765 ot
03.11.2017
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Cnextpodporomerp UNICO 1201

0707019

11/256 ot
23.01.2018

22.01.2019

[Xpomarorpac rasossrii "Kpucramn" -2000M

11/18213 ot
18.12.2017

17.12.2018

Xpomarorpad JKHIKOCTHEIN HOHHEIH "Craitep"

0268

11/18215 ot
22.11.2017

21.11.2018

10. YciioBHsi NpoBeJeH s HCNBITAHUIA: - COOTBETCTYIOT HOPMAaTHBHBEIM TpeGoBaHUAM
Pe3yabTaThl HCNBITAHHI

N’eNe
/n

EauHuns
HM3MEpeHUs

OnpenenseMbie
moKa3aTen

PesymsTaTe!
MCIBITAaHHH

Bemmuuna
JIOITYyCTHMOTO
YPOBHS

H/I na MeToam!
McCIeIOBaHUMH

OPTAHOJENTHUYECKHUH

O6pazen nocrynun 24.07.2018
PeructpauroHHEIi Homep npoGsI B xkypHase 2407
Jiata Hayauia uenbitanuii 24.07.2018 11:20 aata Bbuiaun

11:20

AHAJIHU3

pesynbrara 30.07.2018 12:36

Banax npu 20° C Gann

0

2

TOCT 57164-2016

Banax npu 60° C Gan

0

2

I'OCT 57164-2016

[[puskyc Gann

0

2

T'OCT 57164-2016

\L{BeTHOCTE rpanyc

MeHee 5

20

T'OCT 31868-2012

[V} I Y (VY Y

EM®

IMyTtHOCTS ( 110 hOpMA3UHY )

MeHee 1

2,6

TOCT 57164-2016

MO nMLa, OTBETCTBEHHOrO 3a NpoBe/eHHe HenbiTanuii: Yyaunosa C. P., skenepr-xumuk

O’eeef//’

KOJMNYECTBEHHBIA XUMUYECKUN AHAJIH3
O6pazeu nocrynun 24.07.2018 11:20

PerncrpauHoHHbIH HoMep NpoGsI B jKypHase 2407

JlaTa Hauana ucnbITaHui 24.07.2018 11:20 aara Beutaun pesybrara 30.07.2018 12:36

1 4-11 mr/am3 menee 0,0001 0,03 TOCT 31858-2012
2 |[FXUT (ansda-, Gera-, ramma- Mr/n menee 0,0001 0,002 T'OCT 31858-2012
H30MepbI)
3 |IIT u ero MeTaGoOMUTHI Mr/n menee 0,0001 0,002 TOCT 31858-2012
4 [Momdocdarsi (PO4) mr/mm3 0,030+0,010 35 TOCT 18309-2014
5 [Bomoponusiit nokasarens (pH) en. pH 8,00+£0,20 6-9 THA® 14.1:2:3:4.121-97
6  |O6was muHepanu3aums (Cyxoi Mr/n 348+42 1000 TMHA® 14.1:2:4.261-10
0CTaTOK)
7 PKecrkocts 9K 3,240,5 10 T'OCT 31954-2012
8  |OkucnseMocTs Mr/n 1,4+0,3 5,0 T'OCT 31954-2012
nepmMaHraHaTHas
9 [Hedrenpomykrhl, CcyMMapHO Mr/n menee 0,005 0,1 THA® 14.1:2:4.128-98
10  |[ToBepXHOCTHO-AKTHBHBIE Mr/n wmenee 0,025 0,5 T'OCT 31857-2012
Bewectsa (ITAB), anuoHo-
AKTHBHBIE
11  |(DeHONBHBIH HHAEKC Mmr/n menee 0,0005 0,25 TTHJI © 14.1:2:4.182-02
12 |AMMHak ¥ aMMOHHIA-HOH (110 Mr/n wmenee 0,05 2,0 TOCT 33045-2014
30
13 HHTT;})?{T-MOH MI/n menee 0,003 3,0 T'OCT 33045-2014
14 [Hurparsi (mo NO3-) M/ 17,543,5 45 TOCT 33045-2014
15  [Cynbdatst MI/1 MeHee 10 500 TOCT 31940-2012
16  [Xnopumsi (Cl- ) M/ 39,7+6,0 350 TOCT 4245-72
17 [ @ropumei(F-) MI/n menee 0,05 1,5 TOCT 4386-89 (UCO 4386-2-
99, UCO 4386-3-96)
18  |bens(a)nupex MI/1 menee 0,000002 0,005 TOCT 31860-2012
19  |AmomuHuH MI/n menee 0,04 0,5 TOCT 18165-2014
20 [Xpom (VI) mr/n menee 0,025 0,05 T'OCT 31956-2012
21 [Maprauen (Mn, cymmapHo) Mr/n Menee 0,01 0,1 T'OCT 4974-2014
22 DKeneso (Fe, cymmapHo) MI/n Menee 0,1 03 T'OCT 4011-72
23 [Mexns (Cu, cymmapHo) Mr/n Menee 0,005 1,0 T'OCT 31866-2012
24 [[uHK mr/n menee 0,005 5.0 T'OCT 31866-2012
25  [Meimssk Mr/n mesnee 0,0001 0,05 TOCT 31866-2012
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NeNe Onpenensembie Envaumms Pe3ynbraTel ie?:;ﬁ:io H/I na meTozIB!
/o TIOKa3aTeH HM3MEpEHHs MCIBITaHHH i MCCIeIOBaHUH
YPOBHS
26 |Kanmuit MI/1 menee 0,0005 0,001 T'OCT 31866-2012
27  |Pryts (Hg, cymmapHo) Mmr/n menee 0,0001 0,0005 TOCT 31950-2012
28  |Ceunen (Pb, cymmapHo) mr/n menee 0,001 0,03 TOCT 31866-2012
29 [Fenraxiop Mr/n menee 0,00002 0,05 I'OCT 31858-2012
®HO nuLa, OTBETCTBEHHOTO 32 NPOBEACHHE HenbiTanuii: YyauHosa C. P., skcrniepT-xummk & e /(j/,
BAKTEPUOJOTHYECKHE HCCJIEJOBAHUSA 574 %
O6pasen nocrymui 24.07.2018 10:50
PerucrpaunoHHsii HoMep npobs! B xkypHane 2407
JiaTa Hayana uenbrranui 24.07.2018 10:55 aara Beuiaum peysTara 25.07.2018 11:08
1 |O6mee MukpoGHOE yHCIO KOE/mn 3 50 MVK 4.2.1018-01
2 |O6mme komudopmHbIe Gaxrepuii B 100 He 00HapyKEeHO OTCYTCTBHE MVYK 4.2.1018-01
(bakTepun M
~3  [TepMoTO/NEpaHTHBIE 6Gaxrepuii B 100|  He oGHapyxeHO OTCYTCTBHE MVYK 4.2.1018-
Ko opMHbIe GakTepUn M
®UO nuua, OTBETCTBEHHOTO 32 NpoBejieHne uenbitanuii: Husamosa T. W, 3aB. otaenenuem ( ‘})‘

*HIOKHMI TIPEJeNT ONPe/IeNIeHUs 110 METOIMKE BBINOIHEHHS H3MEPEHUI

—

@.11.0., 1017KHOCTD JIHUA, OTBETCTBEHHOr0 32 odpopmuienne npotokona: TpyHosa H. I1., momomHuk Bpaya smuaeMHoNora Z

rn T
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U3bICKaTeIbHbIE PabOTHI He TITAHUPYETCS.

I'maBa cenbckoro mocenenus ¢ %
Veman-Tanunsekuit cenbeoBer 02’0 Xantumeposa P.®.
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00 OKa3aHHHM YCJIYT 1O 1

«» oY 201 r.

OGI1ECTBO ¢ OrPaHUYEHHON OTBETCTBEHHOCTHIO "Crie
nMeHyeMmoe B JajibHeiimeM «Mcnommurensy, ¢ OJTHOI CTOPY
umMnansHOro paiona Epmekeesckuii pation PecryGmmky b
meif Ha ocHOBaHWM YCTaBa, HMEHyeMas B JajbHEHIIEM ¢
LM I0rOBOP O HHXKECTIEAYIOLIEM:

1.1. UcnonuuTens U 3aka34yuK 10 BCEM BOIIPOCAM 10 HaCTQ
BOM B TOM uucie: PeaepaibHbiM 3akoHoM PO «O6 oTxona)
HKaloulei cpesi».

1.2. 3aka3uuk nopy4aer, a Mcnonuuress NpuHUMaeT Ha cel
otx0z108 Ha noymroxe TKO. 3akasunk 00s3yercs cBoeBpe!
THBHOE BO3IEHCTBHE Ha OKPYXKAIOIIYIO CPey B GIO/LKET.
1.3. Crioco6 TpaHCTIOpTHPOBAHHS OTXO/I0B «3aKa3qnKar:
Hcnonuurens 3a6MpaeT OTXO/IbI U3 MyCOPHBIX KOHTEHHEPO)
Tauwusl, yi1.Llentpanbhas, 1.27. |
1.4. OGbeM OTXOJI0B, TPAHCTIOPTUPYEMBIX «HCTIONHATENEM)
M3,

2.

2.1. «3aka3umk» 06s3aH:

a) mpeacTaButh «HCNOMHATENO) YUPEAUTENBHBIC JOKYM
opranu3aimeit (kpome CyObEKTOB Maloro M CpeHEro mp
nomemieHus. [Ipu OTCYTCTBUM NPOEKTa HOPMATHBOB o6pa3f
JI0B 110 HOPMaM HAKOILICHHS OTXOJIOB, yTBEpIeHHBM 10|
Ne 466;

6) UMETh HaJUIeKAIMM 00pa3oM 00YCTPOEHHBIE MECTA BPX
pom He MeHee 1,5Mx1,5 M. Ha 1 koHTe#Hep, KOHTEHHEpBI
COOTBETCTBYIOIIHME TpeGoBanuaM «cnomnuTesi;

B) 06€CTeYUTh NPABUIIBHYIO SKCILTYaTalHI0 KOHTEHHEPOB,
1 KOHTEHHEPOB OT CHera, 0GECTIeYUTh OCBELEHHE B TEMHOG
r) 06ecreynTh CBOGO/IHBIIA TOIBE3/1 K KOHTEHHEpaM H PasB
JI) He IOy CKaTh 3aMOPAXKHBAHHSA OTXO/I0B B KOHTEHHEpax
€) M3MeBYaTh OTXO/bI JUIS TIOJIHOTO HCTIONB30BAHHS 00be!

) 32 MECSAL 110 HACTYILIeHHs coGbITHs coobmars «Hcro.
nHel coobmars «MCnoHUTEN0» 06 H3MEHEHHH GaHKOBC!

TIOJTHUTEIIIO» B yc‘ra.uonneﬂnuﬁ JIOrOBOPOM CpPOK «3akazy;

BEHHMKA Ha yCJIOBHAX HACTOAIIEr0 10roBOpa.

3) HMETh JIOKYMEHTBI, TIOITBEPKIAIOIINE KIIACC OMAacHOCTH

1O TOBOP N 1259
TPAHCIOPTHPOBAHHIO H 32X0OPOHEHHIO 0TX0JI0B

r. OKTAGpPBCKHiA

IPKoTpaHc" B ymue aupekropa A.I1. YepHoBa, ASHCTBYIOIIEr0O Ha OCHOBAHUWM yCTaBa,
OHBI ¥ AZIMHHKCTPALIMS CebCKOro MoceneHus Y cMan-TaluMHCKui CeNbCOBET MyHH-
AIIKOPTOCTAH B JIMLE IVIaBbl Ce/IbCKOrO rocesiens Xantumuposoit P.@., aefictayio-
3aKa3umKy» ¢ APYTOH CTOPOHBI, BMeCTe MMeHyeMble «CTOPOHBI» 3aKIHOYHIM HACTOS-
1. TIIpeamer Jlorosopa.

seMy JoroBopy 06s3yI0TCs PyKOBOJICTBOBATHCA AEHCTBYIOUIMM 3aKOHOAATEBCT-
X POM3BOJICTBA U NOTpebIerHs », DenepanbHbiM 3akoHOM P® «OG oxpare okpy-

651 06A3aTEILCTBA 10 TPAHCTIOPTUPOBAHHIO ¥ 3aXOPOHEHHIO TBEP/IBIX KOMMYHAIBHBIX
€HHO OIUIATHTh OKa3aHHBIC YC/IYTH, & TAKKE CaMOCTOATE/IbHO BHOCHTB IUJIaTy 3a Hera-

‘P «3aKa3uMKay pacrookeHHsIX 1o axpecy: Pb, EpMekeeBckuii paiioH, .Y cMaH-

» OT «3aKa3umkay M MOUTEXAUMX 3aX0POHCHHIO Ha noymrone TKO cocrasaser: 12

IIpaBa u 06sI3aHHOCTH CTOPOH

EHTBI, IPOEKT HOPMATHBOB 0GPA30BaHMs OTXOJIOB, YTBEPHK/IEHHBIH YIIOTHOMOUYCHHOH
ANPMHAMATE/IBCTBA), TEXHWUCCKHA MACTIOPT MJIM MHBIC JOKYMCHTBI Ha 3aHMMacMble
OBAHMSI OTXOJIOB, MPE/ICTABMTH OCTOBEPHBIE JAHHBIE JUTA pacyeTa 00pasoBaHHs 0TX0-
cranosnenueM Ilpasutensersa PecryGnukn Bamkoproctan ot 12 okrs6ps 2017 roxa

MEHHOT'0 HAKOILUIEHHS OTXO0J0B — OTPaXKACHHBIC TUIOIIAIKH IS KOHTCﬁHCpOE pasme-

;Tvm c60pa OTXO/10B, yCTAHOBJIEHHbIC HA GETOHHOM MM achalbTOOETOHHOM MOKPBITHH,

CYIIECTBIISITH MX PEMOHT M OGHOBJICHHE, OCYIIECTBIAT OYMCTKY TOABE3AHBIX MyTEH
BpeMs CYTOK;

POT CIIEIMAILIHH, HCKJTIOYas MAHEBPHPOBAHHE 3AIHAM XOZIOM;

B Clyuae 3aMOP@KMBAHMS CBOMMH CHJIaMH 0CBOGOIIMTH KOHTEHHED OT OTXOZI0B);

a KoHTeliHepa (KapTOHHBIC KOPOOKH pa3bHpaTh H CBA3BIBATD).

HUTEITIO» O CBOCH JTHKBHIALMH, PEOPTaHM3ALAK, O IpaBonpeeMuuke. B Tedenuy 10
X PEKBH3UTOB, HAMMEHOBAHMH NpeANpHATHs 1 ap. [Ipu HecooGmenyu 06 rom «Hc-
K» HEeCeT MOJHYIO MATEPHATEHYIO OTBETCTBEHHOCTB 32 3a110JKEHHOCTh HOBOTO COGCT-

|0TX0/10B (I1ACTIOPTA OMACHBIX OTXO/I0B); HE JIOMYCKATb 3arpy3ki B KOHTEHHEPbI KpyIl-

Hora6apn‘n-lux M CTPOUTE/bHBIX OTX0J0B, OTXOA0B 1-2 KJj1acca OnacHOCTH, PaAHOaKTHBHBIX M XMMHYECKHX OTXO/0B, FOPAIINX, B3PEIBOONACHBIX

OTXO/I0B, H3HOIICHHBIX IIHH;

|

|
H) B IOJTHOM 00bEME, 110 Tapu(am 1 B CPOKH, yKasaHHbIe B 11 4.3.,4.4. 10roBOpa BHOCHTS I/1aTy 3a YCIIYTH 10 TPAHCTIOPTHPOBAHUIO U 3aXOPOHE-

HHMIO OTXOJIOB Ha OCHOBAHHMH BBICTABJICHHBIX CYCTOB]
K) Bo3Bpamath «VCIOTHUTEMOY akT BBINOTHEHHEIX PaGoT)

B TEYEHME 5 aHelM ¢ MOMEHTa TOJy4EHHMs CYETa U aKTa BBINOJIHEHHBIX pﬂﬁOT. B ciy-

Yae He BO3Bpara B 5-1HeBHBIH CPOK aKTa BBIIOJTHEHHBIX paﬁo‘r M OTCYTCTBHUS MMCBMEHHOI0 MOTHBHPOBAHHOTI0 OTKa3a 0T €ro NnoAnucanus, yciy-

T'¥ CYHTAIOTCH OKa3aHHBIMHM HAJUIC)KAILUM OGPBSOM.
2.1.1 3aka3uuKy 3anpeuaercs:

) CIPeccOBBIBATH OTXO/IbI B KOHTEHHEPAX, CXKUraTh OTXO

2.2 «McnonHuTeNb) 0053aH:

b1 B KOHTEHHEPAX ¥ BHE UX.

a) OCYILECTB/IATh TPAHCIIOPTHPOBAHUE OTXO/I0B Ha MOJIHIO!

TKO 10 B3aMMHO COIJIaCOBAHHOMY TpaduKy.

6) CBOEBPEMEHHO NPHHHMAT MEphi 10 3aMeHe KOHTEHHEPOB HENPUTOAHBIX K SKCILTyaTAlMU NIPH OIUIATe CTOMMOCTH KOHTeliHepa «3akazum-

KOM»;

«McnonHuTEIB) BIIpaBe:
a) [IpHOCTAHOBHUTE TPAHCIIOPTHPOBAHHUE U 3aXOPOHEHHE
Pa3pEILCHHBIX U PA3MELLEHHUs Ha MOJIMTOHE, NPEAYNPey:
6) TIpHOCTaHOBHTH BBIBO3 M 3aXOPOHEHHME OTXOJI0B JIO TIO;
niatexa Gonee 30 aHel. «MCIOIHUTENb) B TMCEMEHHO
JiHel ¢ MOMEHTa M0JTy4eH s «3aKa3quKoM» YBEIOMICHHS

3.. C

3.1:

|
TX0/10B Ha nonurod TKO mpu oGHapyXeHHH OTXOJI0B, HE BXOJAMBIIHX B NEPEYCHb

«3aKa3quKay O HapyIEeHHsIX.

HOTO TOTANICHUS 3aJ10JDKEHHOCTH TIPH NPOCPoUke «3aKa3yukoM» OIUIaThl TEKYLIEro
BHJe yBeOMIsSeT «3aKka3unkay O MPEACTOsMIeH MPHOCTAHOBKE H 110 CTEUCHHH 3
PH HETIOTALICHUH 3a10/DKCHHOCTH IPHOCTAHAB/IMBACT TPAHCTIOPTHPOBAHHE OTXOA0B.

0K M NMOPSIA0K OKa3aHHs yCayr

TpaHCIIOPTHPOBAHHE OTXOJOB Ha NIOJMIOH TPOU3BOANTCA Tpancrnoprom  «Henonmuresnsy. TleproAMHOCTH TPAHCTIOPTUPOBAHHS OTXOIOB

ONpeEIISIeTCs HCXO/IA M3 KOJIMYECTBA yc‘ranos!lel-mmd Ha TEPPUTOPHH «3aka3zuuKa» KOHTCﬁHepOB 1 006beMa 0TX0/10B, YKa3aHHOIO B I1. 5 Ha-

crosiero Jlorosopa.

3:2
TeJIbHBIX 3aTPaT Ha cueT «3aKa3unkan.

4.

a1

TTo 3asBke «3aKa3umKay TPaHCIOPTHPOBAHHE OTXOJIQB MOXET OCYLIECTBIIATBCSA CBEPX YTBEPXKIEHHOTO rpacbm(a C OTHECCHHEM JIOMOJHH-

IleHa U NOPSAOK PacyeTos

o s mav oo ban s arvTOR ONDENeNseTcs 1o IelCTBYIOIMM Ha MOMEHT BBINOJIHEHHS YCIYT Ta-
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HEeHHBIX paboT.
4.3. Vuer TpaHCTIOPTHPYeMbIX «FICTIONHHTENEMY OTXOZIOB BEACTCA B CACYIONIEM MOPALKE: OTBETCTBEHHBIH MPEJICTABUTENb «3aKa3unKa» U BOIH-

Tens crienMammHel «MCTIOTHUTENS» OTMEYAIOT ATy U 00beM TPAaHCTIOPTHPYEMBIX OTXOLOB B «JIucTax yuera BbIBO3a OTXOZOBY (110 opme
«MCTIOTHHUTENA») U CKPETUIAIOT MX TOAMUCAMH € paciundposkoii. Takke yder TpaHCIOPTHPYEMBIX «McnosiHuTenemM» 0TXO00B IPOU3BOAMTCS
110 OTHETAM HABMALMOHHON CHCTEMBI, YCTAHOBJICHHBIM Ha CTiEUMaIIKHaX. JIHCT y4eTa BbiB03a OTXOLOB 1 OTHEThI HaBUralMOHHON CHCTEMBL
SBJIAEOTCS TIEPBUMHBIM JIOKyMEHTOM JUIsi PacyeTa 1 BLICTABICHUS «McronHuTENIeM» CUETa M aKTa BHITIONHEHHBIX PaGoT.

4.4. B ciyuae npeBbILeHHs 00bEMa OTX0I0B (PaKTHHECKH TPAHCIIOPTHPYEMbIX y «3akasumka» oGbemMaM, ykasaHHbIM B 11 5. JloroBopa, cymma
JIoroBopa MOZUIEXUT KOPPEKTHPOBKE — MyTeM BBICTABICHUS IOTIOMHUTEBHOTO CHETa.

5. Cymma 10roBOpa H pacyeT 06pa3oBaHusi OTXO010B

AIMHHUCTpALMS CEJIECKOTO MOCEICHHA Veman-TauuTHHCKHi CebcoBeT MYHHIHMNATLHOTO paioHa EpmekeeBckuii paiton Pecry6-
nuky Bamkoprocra, PB, Epmexeesckuii p-H, c.Veman-Tanuibl, yn.L[eHrTJ!bHaﬂ,ﬂ

73310001724 Mycop OT GbITOBBIX NTOMEIICHMiT OpraHH3alni (uecoprupoBanHbiii) — 1,4 M3/ 0,31 T
73339002715 CMeT ¢ TeppHTOPHHU NPEANPUATHS NIPAKTHYECKH HEONACHBIA — 10,6}M3
HWTOIO: 12 M3

O

CroumocTs yeuyr 3a Tpancnioptuposanue TBO: 12 M3 x 480 py6.=5760 py6. ¢ 01.01.2018 r. —mo 31.12.2018 r.

CTOMMOCTb YCIIYT 32 Pa3MEILEHHE H 3aXOPOHEHUE OTXOA0B:
6M3 x 103,1 py6. = 618,6 py6. ¢ 01.01.2018 . — o 30.06.2018 r.

6M3 x 106,68 py6. = 640,08 py6. ¢ 01.07.2018 r. —mo 31.12.2018 r.

TInara 3a none30BaHKe koHTeiHepamu: 250,8 py6. 3a roa.
- Wroro 3a roa: 7269,48 py6. (HJIC He npemycmoTpeH)

6. OTBeTCTBEHHOCTH CTOPOH.
6.1. 3a HeUCIIOHEHHE WM HEHAIEKALIEE HCTIONHEHHE 00K3aTEBCTB CTOPOHbI HECYT OTBETCTBEHHOCTh B COOTBETCTBUM € ACHCTBYIONINM 3aKO-
HOJIaTE/ECTBOM M YCIOBUAMH HacToswero Jlorosopa.
6.2. B ciryuae HapymeHus «3aka3uukom» ILIL «k» 1. 2.1. HacTosuero JI0roBOpa, BHICTABJICHHAs 110 CYETAM CyMMa 3a YCIyTH, okasaHHbie Hc-
[IOTHUTENEM H aKT BHITIOJIHEHHBIX PAGOT, CYMTAIOTCS PUHATHIMH «3aKa3HKOMY.

7. Ocobbie ycaoBusi.
7.1. Tlo BONpPOCaM CBOMX B3aMMOOTHOUICHHH 10 HACTOsIEMY JI0roBOpY CTOPOHbI Ha3HAHIIM CBOMX OTBETCTBEHHBIX npescTaBuTeNneH:

WCIOJIHUTEJIb: ®.1.0. Yepros A.IL. JIOJDKHOCTh ~ IMPEKTOP Ten. 5-25-76
®.1.0. Cyaranosa P.M. JIO/DKHOCTh  JIUCTIeTYep Ten. 5-23-93
3AKA3UUK: ©.K.0. JIOJDKHOCTh ~ JIMPEKTOP Tell. obpaserl NoAMH1CH,
D.1.0. JIOJDKHOCTD TeN. obpasen noamucu

7.2. HacToswuii JOroBOp COCTAB/IEH B ABYX SK3EMIUIPAX, MMEIOIINX OJHHAKOBYIO IOPHANUCCKYIO CHILY, OZH U3 KOTOPBIX HAXOUTCA y «3axas-
ymKay, BTOpoi y «Hcnomuurensy.

8.  Cpok aeiicTBHs 10T0BOpPA

8.1. Jlorosop Berynaet B cuny c«@fy O 4 201§’r. u aetictayer mo «31» nexa6ps 2018 r.
(ol -
(BAKA3UYHK» a // «CIIOJIHAT

PykoBoauTeis Oﬂ creels PykosoauTe,

«_» v 311+ ( s ) ( ; 7
IOpuer h

E e Ol il HUcnonHurens,

PB, r.Oxta6pbcKit;
1030203312370

% ¢ 407028109063
Bauk _{O7F - & Jfoleley Otrznenexne Ne 8 EPBAHKAPOCCHHU r. YDA
WHH __OZ 1[0/ 20 2 0265022803 2
K _ 0.2 g4 el 0o4{ 026501001
K\ — 30101810300000000601
OKBOl__~— 3821
OKIIO __ oY X803 15 05274736
BUK __ 0¥y p#3 ©0f 048073601

Ten. (34741)2-51-46, 89196023588 (34767)5-25-16, 5-23-57, 5-23-93, 5-21-25 (norosopHoii oten)
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